












































C. Versager

16. Merkmal: Ursache und Behebung:

Die Schlagvorrichtung  Schlagstiftspitze gebrochen:
entspannt sich hoérbar, Ersatz des Schlagstiftes.
der Schuf3 geht nicht los.

Die Patrone ist nicht an-

geschlagen.

Die Patrone ist leicht an-  Schlagstiftspitze stark abgenitzt,
geschlagen. Schlagfeder lahm od. gebrochen:
Defekten Bestandteil ersetzen,

oder:

Stark gefettete Bohrung zum
Schlagstift, so dafl der Schlag-
stift beim Vorschnellen stark ab-
gebremst wird:

Bohrung des Zylinders und des
Schlagstiftes entfetten.

Die letztgenannte Stérung tritt am héufigsten und haupt-
sdchlich bei kalter Witterung auf. Der Schlagstift, sowie
die Bohrung im Zylinder sollen deshalb nur leicht gefettet
werden; bei sehr kalter Witterung empfiehlt sich vollstén-
diges Entfetten dieser Teile.

Vil. Unterhalt

17. Der Pistolenschiitze ist persénlich fir den Zustand
seiner Waffe verantwortlich.
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A. Reinigung der Waffe

18. Die Reinigung der Waffe hat sofort nach dem
Schieflen zu erfolgen. Ist dies nicht méglich, dann ist we-
nigstens der Lauf noch in warmem Zustande einzufetten.

Zur Reinigung genigt in der Regel das Zerlegen des
beweglichen Teils der Waffe (Ziffer 7).

Laufreinigung: Die Pulverricksténde werden gelést, in-
dem der gefettete Borstenwischer ca. 20 mal durch den Lauf
gezogen wird. Hierauf wird der Borstenwischer durch den
Wischkolben ersetzt, dieser mit einem ca. 2 cm breiten
Baumwollappen umwickelt und das Laufinnere sauber aus-
gewischt. Am besten eignen sich die den Gewehrpatronen-
paketen beigegebenen Baumwollappen. Bei der Kontrolle
des Laufes ist vor allem auf die Sauberkeit der Ziige zu
achten. Nun wird ein frischer, mit Fett getréinkter Baum-
wollappen um den Wischkolben gelegt und das Laufinnere
eingefettet. Der Wischkolben muf3 zu diesem Zwecke leicht
und mihelos durchgezogen werden kénnen.

Verschlufireinigung: Die Pulverriickstéinde am Zylinder
und den Einzelteilen der Schlagvorrichtung sind mit Fett
zu lésen und wegzuwischen. Hierauf werden die Teile mit
frischem Fetft eingefettet. Schlagstift-und Bohrung des Zy-
linders sind nur ganz leicht einzufetten (Ziffer 16).

Die ibrigen Waffenteile und die Magazine sind mit
trockenen Lappen sauber zu reiben. Verharztes Fett ist mit
frischem Fett aufzulésen. Sémtliche Metallteile sind hierauf
mit einem frischen, mit Fett getrénkten Lappen einzufetten,
so daf} die Oberfléche mit einer dinnen Fettschicht iber-
deckt wird.

B. Kontrolle

19. Nach jeder Reinigung und nach dem Zusammen-
setzen ist die Waffe auf einwandfreie Funktion zu prifen.
Die Keontrolle umfaft:
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Verschluf3:

Zerlegt: Priifung der Schlagstiftspitze und -raste, ferner
der Schlagfeder.

Zusammengesetzt: Bodenstiick richtig eingesetzt, Schrau-
benzieherschlitz senkrecht. Federung des Ausziehers und
Prifung dessen Kralle.

Gabelgehduse:

Abzugstangenrast, Federung der Abzugstange und des
Schnappstiftes prifen. Federung und richtige Befestigung
des Auswerfers prifen.

Abzugvorrichtung :
Federung des Abzuges priifen. Abzugwinkelhebel darf
nicht verbogen oder abgeschliffen sein.

Leichter Gang des Verschlusses:
Verschluf3 ins Gabelgehéuse einsetzen und auf leichten
Gang prifen.

Zusammengesetzte Pistole (ohne Magazin):

Verschlufl vollstéindig 6ffnen und vorschnellen lassen.
Der bewegliche Teil und der VerschiuB missen rasch
und kréftig nach vorne schnellen. Abdriicken, hierbei
Druckpunkt und Ausldsung der Schlagvorrichtung prii-
fen. Mehrmals wiederholen.

Sicherungsvorrichtung:
Sichern und priifen, ob bei gespannter Schlagvorrichtung
tatséchlich nicht abgedriickt und der Verschlu3 nicht
gedffnet werden kann.

Magazine (sémtliche Magazine):

Patronenzubringer auf hemmungslosen Gang prifen.
Die Magazinfeder mufl krédftigen Widerstand leisten.
Magazin im Griffstick einsetzen und auf festen Sitz
prifen.

— VerschluBBfanggelenk:
Leeres Magazin einsetzen und Verschlufl 6ffnen, Ver-
schluBB muf3 gefangen bleiben. Bei ausgeléstem Magazin
mufl der Verschlufl wieder vorschnellen kénnen.

— Allgemeine Sauberkeit und Schmierung der Waffe pri-
fen. Entspannen, Sichern.

C. Verschiedenes

20. Das Verstopfen der Mindung mit Lappen, Fett oder
dergleichen ist verboten. Verstopfte Léufe kénnen sich beim
ScharfschieBen bléhen und unter Umstédnden den Schiitzen
selbst gefdhrden.

Das Herausschiefien im Laufe steckengebliebener Ge-
genstéinde, wie Putzmaterial und dergleichen, ist verboten.
Ist das Enffernen mit dem Putzstock nicht méglich, dann
ist die Waffe dem Biichsenmacher zu (ibergeben.

Zum Aufbewahren der Waffe ist ein trockener Ort zu
wdhlen. Feuchtigkeit oder rascher Temperaturwechsel sind
schddlich und beginstigen die Rostbildung.
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2. Teil: Munition

21. Die Munition fiir die Pistole wird der Truppe als
schuBfertige Patrone geliefert.

I. Die scharfe Patrone
(Fig. 19)

22. Die scharfe Patrone setzt sich aus Geschof3, Schuf3-
ladung und Hiilse zusammen. Sie wird als

»7,65 mm scharfe Pistolen-Patrone«
bezeichnet.

Das GeschoB besteht aus einem Hartbleikern, der in
einen Stahlmantel gepreft ist. Das Geschof sitzt im Hilsen-
hals fest. Der obere Rand des Hilsenhalses ist in die Rille
des Geschosses eingeprefit und verhindert ein ungewolltes
Lockern.

Hillsenboden Geschofi Querschnitt durch die

scharfe Patrone
Fig. 19

Die SchuBladung im Hilseninnern gelagert, besteht
aus rauchschwachem Bléattchenpulver (Nitrozellulosepulver).
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Die Hillse enthdlt die Zindvorrichtung. Die Zindkapsel
ist im verstdrkten Hulsenboden eingesetzt. Beim Abschuf3
wird sie durch die Schlagstiftspitze angeschlagen, sie ent-
ziindet sich und Ubertréigt das Feuer durch zwei Zindlécher
auf die SchuBlladung.

Auf dem Hilsenboden, rings um die Zindkapsel, sind
die Fabrikationsdaten der Hilse eingeprdgt. Die einzelnen
Buchstaben und Zahlen bedeuten:

Buchstabe links: Herkunft des Hilsenmaterials.

Buchstabe rechts: Zeichen der Munitionsfabrik.

Obere Zahl: Fabrikationsmonat.

Untere Zahl: Fabrikationsjahr.

Il. Die Manipulierpatrone

23. Die Manipulierpatrone ist zum Einiben der Hand-
habung der Pistole bestimmt. Sie wird als

»7,65 mm Pistolen-Manipulierpatrone «
bezeichnet.

Sie setzt sich im Gegensatz zur scharfen Patrone nur
aus Geschof3 und Hiilse zusammen. Weil Ziindkapsel und
Schuladung fehlen, ist die Handhabung abseolut unge-
féhrlich.

Zur Kennzeichnung der Manipulierpatrone ist die untere
Partie der Hilse mit einem eingerillten schwarzen Ring
versehen.

lll. Verpackung und Unterhalt
(Fig. 20)
24, Die 7,65 mm scharfen Pistolen-Patronen sind in Pa-

ketchen zu je 24 Stiick verpackt. Die Verpackungsetiketten
kennzeichnen die Munition durch folgende Aufschrift:
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24 scharfe Pistolen-Patronen
Cal. 7,65 mm

Auf der Verpackungsetikette ist ferner das Laborierdatum
der Munition aufgestempelt.

Die Munition ist in trockenen Magazinen und, um Ver-
wechslungen vorzubeugen, getrennt von andern Munitions-
arten aufzubewahren. Die Paketchen sind erst unmittelbar
vor dem Gebrauch zu &ffnen.

Verpackung der scharfen Patronen
Fig. 20

3. Teil: Handhabung

I. Allgemeines

25. Die Waffe ist stets als geladen zu betrachten, bis
sich der Schiitze persdnlich durch Ausfohrung der Entlade-
bewegung vom Gegenteil iberzeugt hat. Die entladene
Woaffe ist zur Schonung der Schlagfeder grundsdtzlich zu
entspannen.

Bei der Ausfilhrung von Manipulationen ist die Mindung
der Waffe stets nach vorn, schrdg abwdrts gegen den
Erdboden hin zu richten. Manipulationen und Anschlag-
Ubungen sind nur gestattet, sofern sich niemand vor dem
Schiitzen befindet. Bei ScharfschieBiibungen halten sich
sdmtliche Schitzen auf gleicher Héhe auf.

Zum Einlben der Handhabung sind ausschlieBlich Ma-
nipulierpatronen zu verwenden.

Il. Manipulationen

A. Sichern und Entsichern

26. Zum Versorgen der Waffe und in Feuverpausen ist
die Pistole stets zu sichern.

Zum Sichern |6st der Schiitze die rechte Hand am
Griffstick, so daf3 der Sicherungshebel frei wird, dann
stellt er den Sperrhebel mit Zeigefinger und Daumen der
linken Hand auf »S«.

Zum Entsichern dreht der Schiitze mit Zeigefinger und
Daumen der linken Hand den Sperrhebel in die hintere Raste
und umfafit mit der rechten Hand das Griffstiick der Pistole.
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Ist die linke Hand nicht frei, dann wird der Sperrhebel
mit dem Daumen der rechten Hand in die gesicherte oder
entsicherte Stellung gedreht.

B. Laden und Entladen
(Fig. 21 und 22)| i

27. Zum Laden nimmt der Schiitze die Pistole in die
rechte Hand, den Abzugfinger gestreckt, auBerhalb des
Abzuges und léngs des Griffstickes angelegt. Er fihrt
folgende Bewegungen aus:

— Entfernen des leeren Magazins,

— Entsichern,

— Gefillltes Magazin im Griffstick einsetzen,

— Ladebewegung (Fig. 21): Mit Daumen und Zeigefinger
der linken Hand den Verschluf3, an den Gelenkknépfen
haltend, vollsténdig zuriickziehen und vorschnellen las-
sen. (Die oberste Patrone wird durch die Ladebewegung
ins Patronenlager geschoben.) Priifen, ob die Aufschrift
am Auszieher »GELADEN« sichtbar ist,

~ Sichern.

28. Zum Entladen hdlt der Schitze die Waffe in der
rechten Hand, den Zeigefinger auflerhalb’des Abzuges
und gestreckt. Er fihrt folgende Bewegungen aus:

— Entsichern,

— Magazin entfernen,

— Verschluf 6ffnen (Fig. 22): Der kleine Finger der rechten
Hand deckt die Offnung des Griffstickes zu. Daumen
und Mittelfinger der linken Hand ziehen den Verschluf3
zurick und der Zeigefinger driickt die ausgezogene
Patrone in die Magazindffnung hinunter.
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— Kontrolle, ob Patronenlager leer. VerschluB vorschnellen
lassen,

— Abdriicken,

— Sichern,

— Magazin einsetzen.

C. Magazinwechsel

29. Bei leergeschossenem Magazin bleibt der Verschlufl
offen. Der Schiitze entfernt das leere Magazin und setzt
ein gefilltes ein. Er zieht mit der linken Hand den Ver-
schlufl vollstéindig zuriick und |aBt ihn vorschnellen. Die
Pistole ist wieder geladen.

D. Fillen und Entleeren des Magazins

30. Zum Fillen des Magazins driickt der Schiitze den
Patronenzubringer am Fihrungsknopf jeweilen soweit hin-
unter, dafl eine Patrone nach der andern unter die Krallen
des Magazinkastens geschoben werden kann.

Zum Entleeren des Magozins wird eine Patrone nach
der andern nach vorne hinausgeschoben und aufgefangen.

lil. Anschlag und SchuBBabgabe

31. Der Schitze schief3t mit der Pistole in der Regel
stehend. Zum schulmafigen Schiefien stellt er sich mit einer
Wendung nach halblinks dem Ziel gegeniber auf. Der
rechte Arm wird natirlich ausgestreckt, die Miindung nach
vorn und schrdg abwdrts gerichtet, der Abzugfinger aus-
gestreckt auBerhalb des Abzugbiigels angelegt. In dieser
Haltung wird die Waffe entsichert
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Fig. 22

45



Im Anschlag liegend, kniend oder sitzend, wird mit
Vorteil der linke Arm als Stitze gebraucht, indem die linke
Hand den rechten Unterarm dicht unter dem Handgelenk
umfafit oder die rechte Hand von unten stitzt.

Wdhrend die Augen das Ziel suchen, hebt der Schiitze
die Waffe auf Augenhéhe. Der Pistolengriff ist fest umfaft,
der Arm zwanglos ausgestreckt oder leicht gekrimmt. Der
Schitze fafit Druckpunkt, zielt und krimmt langsam den
Zeigefinger.

Durch hdufiges Oben hat der Schiitze die Fertigkeit zu
erlangen, in allen Lagen, ohne lange zu zielen, rasch und
sicher sein Ziel zu treffen.

Linkshdnder sind sinngeméB in der Handhabung der
Pistole mit der linken Hand auszubilden,

Anhang

Por-Qharbetehihatier A.H.Q, 15.12.41.

Aligemeiner Dienstbefehl
betreffend

den vorschriftswidrigen Besitz von Munition
(Munitionsbefehl)

1. Unter den Begriff Munition fallen: Scharfe und blinde Patronen jeg-
licher Art und jeglichen Kalibers, Art.-Geschosse und SchuBiladungen,
scharfe und blinde Handgranaten, Sprengkérper, Sprengstoffe, chem.
Kampfstoffe, Knallkérper aller Art,

2. Oftiziere, Unteroffiziere und Soldaten dirfen Munition nur bei sich
tragen oder aufbewahren, wenn dies durch den Befehl der Vorgese!z.
ten angeordnet ist. Scharfe und blinde Munition darf nicht gleichzeitig
im Besitze des Mannes sein und ist getrennt zu lagern,

3. Munition darf nur auf besonderen Befehl nach Hause mitgenommen
und in den Dienst mitgebracht werden, Diese Munition (Taschen-
munition) darf nur fir den durch den besonderen Befehl geregelien
Iweck verwende! werden,

4, Die Einheitskommandanten und die in den Stiben mit dieser Auigabe
betrauten Offiziere sind dafir verantwortlich, daf Uber die.verablolgte
Munition genaueste Kontrolle gefiihrt wird und die Untersuchung aller
SchuBwaffen bel Diensteintritt, nach jeder Schiefibung und beim
DienstschiuB vorgenommen wird. Nach jeder Ubung ist die nicht ver-
brauchte Munition einzuziehen.

Die Truppe ist bei dieser Gelegenheit auf den vorstehenden Dienst-
belehl aufmerksam zu machen.

5 Wer enigegen diesem Befehl im Besitze von Munition betroffen wird,
macht sich gem&® Art. 72 des Militdrstrafgesetzes vom 13. Juni 1927 der
Dienstverletzung schuldig und kann daflr militdrgerichtlich mit Ge-
féngnis bis zu é Monaten bestraft werden.

6. Wer scharfe oder blinde Munition miBbriuchiich verwendel, ver-
duliert, beiseite schafft, im Stiche |801, vorsdtzlich oder fahrisssig be-
schadigt, Schaden nehmen oder zu Grunde gehen 1aBt, kann gemaB
Ar. 73 des Militdrstrafgesetzes vom 13. Juni 1927 wegen Mibrauch und
Verschleuderung von Material mit Geféngnis von 8 Tagen bis ru
3 Jahren oder wegen Veruntreuung gemsfB Art. 131 des Militdrstraf-
gesetzes mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren bestraft werden.

7 Durch den vorstehenden allgemeinen Diensibefehs wird im Einver-
nehmen mit dem Eidg. Militirdepartement fir die Dauer des Aktiv-
dienstes sein allgemeiner Diensibefehl betreffend den vorschrifts-
widrigen Besitlz von scharfen und blinden Patronen vom 20.12.27
(M. A, Bl 1927, Seite 117) auber Kraft gesetzt.

Der General"®
Guisan,
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