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‘ : PREFAZIONE |
't . La presente raccolta di daty e di particolari
o, descrittivi, riguardanti la mitragliatrice SCHWARZ- ¥
LoSE 7/12 WAFFENFABRIK STEYR, non ha

aleun intendimento di fornire elementi completi
" ad accurati circa la tecnica costruttiva dell’arma
| = e linsegnamento del suo uso; essa é stata com-
: pilata, con la raccolta dei pii necessari elementi e
appresi nell'esperienza della guerra fatta e nel Ko
lavoro di ripristino compiuto presso Vex Se- s
zione di Fabbrica d’ Armi di Gardone Valtrompia . -
(Brescia), allo scopo di offrire, ai Signori Uffi- i
; ciali ed alle truppe che Uarma usano, alcuni
= elementi di carattere tecnico ed insegnativo, ma .

soprattutto per affrettare la generale appropria- -

- zione delle precise nomenclature che costituiscono
una urgente ed, essenziale necessita ammanistrativa.




MITRAGLIATRICE SCHWARZLOSE
‘Mod. 915. -

.

La mitragliatrice Schwarzlose & un’arma da
fuoco automatica, nella quale Ialimentazione
delle cartucce avviene per Jmezz0 di nastri di
tessuto.

Il raffreddamento della canna & ottenuto per

“azione dell’acqua contenuta nel manicotto re-

frigerante, che Zirconda la canna ; il quale viene

" a sua volta alimentato da un bidone (vi si adatta

il noto bidone della Fiat 14) Cn tubo ﬂes'_sibile

di tessuto mette in comunicazione, a mezzo di

opportlmo attacco, il bidone con il manicotto re-
frigerante ; durante lo sparo, il calore fa eva-
porizzare l'acqua contenuta nel ‘manicotto. re-
frigerante ; il vapore che si produce esce all’esterno
da un apposito tubo a valvola.

La mitragliatrice Schwarzlose appoggia su di
un treppiede pieghevole munito di un congegno
arcuato a dentiera e di un altro consimile, ma
liscio, che permettono spostamenti diversi sia
in elevazione che in direzione. 2

La lubrificazione dellarma avviene automatl-
camente durante lo sparo.
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_ congegno di dlrenone

L

Descrizione. £

La mitragliatrice si compone delle seguenti parti
principali :
¢ manicotto refrigerante (Tav. I — n. 2), ca-
stello (Tav. I - n. 1), testata con impugnatura
(Tav. I —n.9), canna (Tav. 2 —n. 15), congegno di
chiusura, congegno di scatto e percussione, don-
gegno di alimentazione, conaegno di swurezza. e
congegno di lubrificazione.

Il treppiede si compone di:

corpo centrale, gambe anteriori a cannoc- ;

chiale, gamba posteriore a cannoc hiale, tiranti )
del collare a morsa, congeg'no di. eleva,zmne e

ﬁ:.

COVGEGM DELL ARMA e N e

2

I1 congegno ch chiusura & fotma.to da . 2
un otturatore (Tav. I — n. 11), una artico- -
lazione interna (Tav. I — n. '6), una articolazione
esterna (Tav. I — n. 8), un mgllgne di rlcupero e
{Tav-"T =n.9).. el : : T 3
Il congegno di scatto e percussione & formato da :
una leva di sparo (Tav.I — n.9), una asta
di scatto (Tav. I — n. 10), una leva di scatto
(Tav. 4 —n. 124), un percussore (Tav. I -n. 7), un
tamburo (Tav. I - n. 5), un mollone di ricupero
(Tav.I — n. 3). = :
Il congegno di alimentazione & composto da :
un nastro (Tav. 4 — n. 132), un alimentatore i
(Tav. 2 — n. 14), un nottolino di arresto, un na- |
sello di distacco.

T
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Il congegno di sicurezza & formato da :
un bottone di sicurezza, una orecchietta si-
nistra dell’articolazione interna.
- Il congegno di lubrificazione si compone di:
una vaschetta (Tav. 2 — n. 16), una guida
del corpo di pompa (Tav. 4 — n. 16-b), un corpo
di pompa (Tav. 5 — n. 125).

CONGEGNI DEL TREPPIEDE.

I congegno di elevazione si compone - di:
una liscia a cremagliera (Tav. 3 — n. 73),

un perno con volantino (Tav. 3 — n. 74), un perno

con ingranaggio (Tav. 4 — n. 93), un galletto ferma.
liscie a cremagliera (Tav. 4 — n. 92). '
Il congegno di direzione si compone di:
un settore di falciamento (Tav. 3 — n. 73-b),
un cursore centrale del treppiede (Tav. 4—n. 100-b).

DaTr vVARL
Tesi: ;
Con acqua ed olio . . . . . Kkg. . 21.200
Arma -
Senza acqua ed olio . .. . » 17,200
Truppiede . . o + o -t r » 18,500
Bidone a pompa con relativo tubo
vuoto) . . 2 e o B o) ‘. s 6,800
* Bidone a pompa con relativo tubo (pieno ;
QHCHUBY Vv 5 v w s eme i » 16,800
Nastro da 250 cﬁipl, senza cartucce > 1,050
Nastro da 250 colpi, carico . . . .: 3 - 8500
Nastro da 100 colpi, senza cartucce » 0,450
Nastro da 100 colpi, carico ., . . . . » 3,500
TLunghezze : >
s Vg ahia S dling Pl S s A e m. 0,945
CADNA oo 18 e SR s TR > 0,530
Calibro : :
CABNA 3 e o G S T mm, 8 T




-

— i e
Angoli :
Angolo massimo di elevazione . . . . . . . . 250
Angolo massimo di depressione . . . . . . . . 18°
Angolo massimo di direzione a destra . . . . . 18¢
Angolo massimo di direzione a sinistra . . . . 18°
Colpi :
_In un minuto primo si possono spararecolpl .  N. 500
Tempi :
Per la scomposizione dell’arma s'implegauo
et primls e il o SRR GRSy NGk
Per la ricomposizione deli’arma sl impiegano
minutl priml, . < i G5 G s e N. %
Per togliere e rimettere la canna s’implegano
minutl gecondi .- . ot Ste Sreain » 58
Per togliere e rimettere la punta del percussore
s’impicgano minuti secondi . . . . . . » b5

Scomposizione dell’arma.

1° Si gira a destra il nottolino della testataﬁ
posteriore (Tav. 1 —m. 9) sino a poterlo sfilare

disimpegnando in tal modo la testata stessa dal =

. castello (Tav. 5 — n. 1).

2° Si impugna la testata, guandola da si- =

nistra verso destra di circa un quarto di giro, te-

nendola leggermente pressata sul castello affinche
non sia violentemente respinta *dal mollone” ri-

cuperatore (Tav. 5 — n. 3) che @ compresso contro -
. il tamburo (Tav. 5 = n. 5).
30 Si estrae quindi, con un colpo netto,
“il mollone in modo da liberarlo dal tamburo.
40 Si gira la leva a nasello di chiusura del
coperchio (Tav. 5 - n. 49), da destra "verso
sinistra, in modo di poter liberare il coperchio
(Tav. 5 — n. 12) del. castello.

Per scomporre Tarma si procede nel seguente =
&
modo : =

PP

P,

B0 Si alza il coperchio del castello sino ad
appoggiarlo sull’arresto con molla a lamina del
primo (Tav. 2 — n. 50).

69 Si toglie il tamburo.

70 Si impugna con la mano sinistra la leva
di scatto (Tav. 5 — n. 10) sollevando cosi la parte
posteriore dell'otturatore, in modo che esso resti
inclinato, e si sfila il percussore (Tav - 1. 7) dal
suo alloggiamento.

80 Si prende con la mano destra I'articola-
zione esterna (Tav. 5 - n. 8) e con movimento
all'indietro la si porta sul suo appoggio, esterno
al castello.

90 Si toglie I'otturatore (Tav. 5 — n. 11) e
I’articolazione interna (Tav. 5 = n. 6).

10° Si toglie l'articolazione esterna.

110 Si toglie 'asta di scatto (Tav. 4 — n. 124)
alzandone con la mano sinistra la parte anteriore

e spmvendo in avanti, con la mano destra, la parte

posteriore vicino alla testata.
I congegno di ahmentazmne 81 scompone nel

seguente modo : =

120 Si gua fino all’apposito arresto, il c}:ua.-
vistello (Tav. 2 = n. 42) che tiene ferma la cartella ~
(Tav. 2 — n. 13) e la si abbassa in modo da poterla
sfilare dal suo alloggiamento.

130 Si gira ancora il chiavistello in maniera

di portarlo al suo secondo arresto spingendo poi,

da sinistra verso destra, il supporto dell’alimenta-
tore (Tav. 5 — n. 17) in modo che questo possa
liberarsi dalla propria guida. In tal modo, supporto .
e alimentatore (Tav. 5 — n. 14) vengono tolti
dall’arma.
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140 Si toglie I'alimentatore dal suo supporto,

alzandolo e quindi sfilandolo dai suoi appoggi.
Per smontare la canna (Tav. 5 — n. 15) si

- procede come in appresso :

15° Con la chiave grande si svita il premi-
stoppa (Tav. 5 — n. 20) facendolo girare 'da sini-
stra verso destra.

160 Si toglie, svitandola, la camera a stoppa
(Tav. 5 —n. 19) della canna.

170 8i gira il chiavistello ferma canna (Tav. 2 —
n. 43) fino a raggiungere la sua tacca e quindi,
con l'apposita chiave, si fa ‘compiere alla canna
un quarto di giro affinche essa possa essere liberata
dal proprio alloggiamento. ;

18° Si preme quindi, dalla parte del castello,
sulla canna onde sfilarla dal refrigerante. -

&

Ricomposizione dell’arma.

10 Si rimette la canna a posto facendola
girare sul proprio asse fino a che il chiavi-
stello non vada a fermarla su]l appos1to allog-
giamento.

20 Si avvitano la camera a stoppa. ed il pre-
mistoppa.

30 Sirimette a posto l’asta di scatto adaglan-
dola nella sua sede. ,

40 Si rimette a posto l'articolazione esterna
ed interna.

5° 8i innesta lotturatore sull’articolazione
interna con movimento inverso di quello usato per
smontarlo.

wd
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6° Si rimette il percussore con la leva di
scatto.

70 Si rimette il tamburo.

80 Si infila il mollone ricuperatore.

90 Si preme il mollone con la testata e con-
temporaneamente si avvita questultima al ea-
stello. ;
100 Si infila il nottolino alla testata e lo si
fa girare sino a che non abbia raggiunto il proprio
perno.

11° Si mette il distributore nel supporto e
si infila quest'ultimo nellé. propria guida del
castello.

120 Si infila la cartella nei perni del supporto
e, portatala nella posizione vertlcz?le la si fissa
con 'apposito chiavistello.

130 Si abbassa il coperchio e lo si ferma con
il chiavistello imperniato sul castello. ;

Caricamento.
Per caricare l'arma si
modo : ’
si introduce la linguetta di cuoio del nastro
(Tav. 4 = n. 132) da destra verso sinistra, nel
foro del supporto del distributore e quindi, per
tre volte, si gira I'articolazione esterna dall’avanti
all’indietro. In tal modo la prima cartuccia viene
a trovarsi nella camera della canna, il percussore
& armato, la seconda cartuccia & a contatto del
dente del trasportatore, la camera & chiusa, le
articolazioni annodate e il mollone compresso.

procede nel seguente
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Funzionamento.

L’arma funziona come segue :
si spinge a destra la leva di sxcurezm e si
preme contemporaneamente in avanti la leva di
sparo. Con tale movimento 'asta di scatto retro-
cede obbligando la leva omonima a sollevawsi
disimpegnandosi dalla prima ; ne consegue che il
percussore viene pure spinto in avanti e la sua
punta batte sulla capsula della cartuccia provo-
cando lo sparo. I gas agiscono istantaneamente
contro il fondello della pallottola, e per mezzo del
bossolo, contro la testa dell’otturatore. L’attrito
che questo deve vincere per snodare le articolazioni
determina il ritardo dell'apertura della camera
~necessario perche la pa.llottola abbla tempo di
uscire dalla canna.
Mediante 1'urto _dello zoccolo dell’espulsore

-~ contro apposito Fisalto del castello avviene I'espul-

sione del bossolo. =~ :

Con parziale rotazione dell’alimentatore, pro-
dotta dallo scorrimento dei suoi denti nei piani
inclinati sottostant;l a]l’otturatore viene traspor—
tata la seconda cartuccia.

In questo momento le articolazioni si snodano.

Durante la rotazione dell’articolazione interna,
il suo nasello urta contro il braccio di armamento
del percussore, allontanandolo - dall’otturatore,
finche il dente della leva di scatto non s'impegna
nella tacca dell’otturatore trattenendolo armato.

Cessata l'azione dei gas il mollone si distende -

- spingendo, per mezzo del tamburo, il percussore

e, per mezzo della leva di scatto, I'otturatore.

B Rt

w0 =

Le articolazioni si riannodano, la seconda car-

* tuccia viene introdotta nella canna mentre il di-

stributore compie la sua rotazione presentando
una nuova cartuccia al trasportatore.

Mantenendo la pressione sulla leva di sparo,

la leva di scatto incontrera il piano inclinato
dell’asta di scatto, sollevandosi e disarmando il
percussore.

Avvenuto lo scoppio si rlpeteranno automatica-
mente 1 movimenti descritti finché verra mante-
nuta la pressione sulla leva di sparo.

Il maggiore o minore tempo di pressione di
quest’ultima determina il maggiore o minore nu-
mero di colpi consecutivi che si vogliono sparare
ossm rlspettlvamente e tlro celere o lento.

"'S) !

- Sospensione del tiro.

Per sospendere il tiro si interrompe la pressione

.- esercitata sulla leva di sparo. Automaticamente
I'arma, non solo cessa il fuoco, ma ritorna anche

in posizione di sicurézza. Con tale movimento
perd & rimasta nella camera una cartuccia ed il
nastro & ancora trattenuto nell’alimentatore.

Premendo colla mano sinistra sulla leva di
sgranamento (Tav. 5 - n. 26), che fa parte del
supporto del distributore, ‘e contemporaneamente
strappando con la mano destra e con colpo
deciso il nastro, si viene a sfilarlo dal distributore,
quindi si estrae o si fa partire il colpo rimasto
nella canna.

Cosi abbiamo I'arma nuovamente scarica.

Shans 4 S TP ST i ot s
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Probabili cause negli inconvenienti di tiro.

Colpo che non parte (scatto a vuoto).

Punta di percuszore raccorciata
per lungo tiro } Cambiarla

La camera della canna & sporca e
noa permette la chiusura erme- Pulirla.
tica

Cartuccia non buona . Estrarla. -

Rottura di bossolo.

Verificandosi con una certa fre- .
quenza spaccature di bossoli } Procedere al cambiodella canna.

Verificare la chiusura dell’ottu-
ratore; ove non si riscontrasse
difettosa, procedere ad una ac-
curaty pulizia dell'arma.
Ripetendosi  Uinconrveniente,

© cambiare la canna.

Verificandosi il distacco del fon-
dello dei bossoli

~  Inceppamenti.

Il nastro & umido od irrigidito in '
modo che non permette la re-
golare introduzione della ecar-
tuccia e la estrazione di essa

Cambiare il nasiro.

Lubnﬂl are l'arma e verificare
a mano il funzionamento

Mancanza di lubrificazione . . . £
% : - FoEe della pompa.

Norme di conservazione e di impiego. -

Le mitragliatrici si debbono conservare con-

venientemente lubrificate onde preservarle dalla

ruggine ed i nastri debbono essere custoditi in

luocro asciutto per preservarh dall’ umlc}}td i
“Ogni qumm'f-o, specie se

I'arma ¢ rimasta inattiva per un certo tempo, e
necessario procedere alla sua ispezione scompo-
nendo e pulendo le varie parti e lubrificandole con

olio d’eliva puro. Prima di eseguire il tiro occorre

)

= =

inoltre assicurarsi che il bidone (Tav. 5 -n. 113)
sia fornito d’acqua, che nella vaschetta (Tav. 5 -
n. 16) vi sia olio in sufficiente quantith e che il
rubinetto dello scarico del vapore (Tav. 2 - n. 51)
sia aperto.

Il servizio dell’arma si fa con due persone, una
che punta e spara ed una che prepara i nastri
carichi e provvede al funzionamento del bidone
a pompa. '

Norme per le riparazioni.

PICCOLE RIPARAZIONI.

Presso i Corpi dovranno eseguirsi solo le piccdle '
riparazioni ai treppiedi e la sostituzione di parti

~di mitragliatrice, deteriorate o rotte per I'uso,

con quelle che si-trovano di riserva nelle apposite
cassette per accessori e ricambi.

RIPARAZIONT DI UNA CERTA ENTITA.

Per ogni altra riparazione, per cul occorra
esatta conoscenza delle caratteristiche dell'arma
e delle funzioni delle varie parti, non si deve
per messun caso ricorrere all’opera di armaiuoli
improvvisati. L’arma in tali casi deve essere ver-
sata all’Ente incaricato, per eiascuna Colonia,
della distriblizione del materiale d’artiglieria, dal
quale Ente sard fatta affluire alla ex Sezione di
Fabbrica d’armi R. Esercito di Gardone Val
Trompia (Brescia). -
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Composizione é peso  delle parti
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Numeri . =t
riferentisi . ' ° E
ai dieznl DENO'MIINA‘ZIONE EE; MATERTIA
Tav. | Num. N R i )
:
g oy ’
L[} | Castellor AR RIS R SCAIR RS RS L L | 2040, | iAcclalo doloe
; 1 2 | Manicotto refrigerante. T T G 285011] e ial f ke ry%
% 8 Mollore' df ‘ricupera s il Tl MRS U A v e 270 »  di molla i !
1 4 | Anello del mollome . . . . . \ . .. ’ Aot A 50 »  dolce cementato o
1 5 | Tamburo . ...... 100 » oo » { |
1 6 | Articolazione interna . . . . . . A v U s S0 G T 340 » » » .
1 7 Percussore cOn PUNLA . . . 4 'u 4 iqt b o it b e e s 300 | Percuss.: acciaio dolce cementato
) Punta : » di molla
1 8 | Artlcolazione esterna . . . ... ... ... ... .. .| 520 | Acclaio dolce
‘i 9 Testata con impugnatura . . . 1 SRR Ve, @ e 1025 » »
1 10 Fove Sl Reattal of & 1 v o R T AT R R ot B e, 125 » »
1 11 Otturatore shet sk ohie ooty S Rl e SRRt A el Sia B o 760 » cementato dolece
1 11-p | Paraflamma . . . . . . B GULE LRae T R ' 450 Ferjp in lamiera
2 12 Coperchio ' ¢ d7) i Xpielle isie At BTN TR IS L 1300 | Acciaio dolce
2 /13 Cartella del sopporto dell nllment,utore SO N A\ Tele et 405 » «
g
3 14 Alimentatore. . . . . ¢« ANV Al e e Sihe 890 » »  cementato
2 158% | Cannm g o P, X B et © LA TR A YL 1L | 1886 »  per canne
2 16 | Vaschetta dell’olios . . %', . . . . .. A T .| b1 »  dolce
5 16 | Guida del corpd a1 pompa s St a Ry, il | 180 TR
2 17 Supporto’ dell’alimentatore . . . . . . v o.u. ... 640 » v
2 18 Attaceo a balonetta della mitragliatrice al treppiede ...... 875 » »
2 19 Camera a Stoppa’ - . .« » bl W B 110 » » I
2 20 Premistoppa . . i AL e s e e 100 » »
2 21 Bocchetta del foro d'introduzione dell’acqua nel refrigerante . . 30 | Ottonoe
2 22 Tappo a vite dell’alimentatore . . . . . . . . . . DD v 15 | Acciaio dolce cementato
.2 23 Molla dell’alimentatore . . . . . . . . . . .. 7 4t e IR 10 » per molla I
2 24 | Filtro per olio . . . . . . B RT i et ke 5 »  dolece ot
2 25 | Coperchietto filettato della vaschetta dell’olio . . . . . . i 35 » » |
2 26 Leva di sgranamento dell’alimentatore . . . . . . . . . .. 20 » »
2 27 Nottolino d’arresto dell’alimentatore . . . . . . . . . . . . 15 » »
2 28 Molla del nottolino d’arresto dell’alimentatore . . . . . . . . » per molla
2 20 Copiglia del nottolino d'arresto dell’alimentatore. . . . . . . » dolce
2 30 Piuolo del nottolino d’arresto dell’alimentatore . . . . . . . » »
2 31 Tubo a valvola di sfuggita del vapore . . . . . . . . . . . 245 Ottone
2 32 Valvola per la sfuggita del vapore . . . . . . « . « « . « & 120 »
2 33 MO ¢ o Tw v A el ahete AR - I SRR R 10 | Accialo dolce
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Numeri 'E
riferentisi \ °
al disegnl DENOMINAZIONE ‘;lza MATERTA
‘ Tav. | Num. ] 2
2 34 Vite micrometrica del mirino . . . ol BONSRTED Sl T 5 | Acciaio dolce 3
2 35 Rubinetto di scarico dell’acqua . . . . . . . . . .. . ... 100 | Ottone ’
2 36 Molla a lamina del rublnett:o di scarico dell'acqua , . . . . . . 5 Acciaio per molle 3
2 37 Vite perno del coperchio | &ée of 5% sylstiala il BULILLL LG 30 » dolce | L
. 2 38 Dado della leva di chiusura del coperchio . . . . . S < 8 » » = | }
2 39 Dado del nasello di chiusura delln cartella al supporto dell’ali- i
mentatore . . . . . . 3 5 » » l Lol
40 Perno dell'attacco a balonetta dell'arma altreppiede . . . . . 50 » » {
2 41 Rosetta del perno dell’attacco a baionetta dell’arma al trep- 1
v T O T R e TP T 13 » » 3
2 42 Leva a nasello di chiusura della cartella al supporto dell’alimen- i
BATORE. 5ol o e W & e s s b8 g B 35 » » d
| 2 43 Chisvistello Zermm cannpy ©5Fs Ll she oftioh, B o S8 D i 50 » »
! 2 44 Tappo # vite del foro per 'introduzione dall'n(‘quﬁ G e S 36 » » o zinco , .
. 2 45 Attacco a sfera dell’arma al trepplede . . . .« . . . . . .. 20 » » t {
| 2 46, | Cono del rubinetto di scarico del vapore . . . . . ’." ..... 30 S t |
| 2 47 Rosetta del rubinetto di scarico dell'acqua e del vapore . . . . 2 » per molle : ?
| & f 2]
’ ” \
2 48 Dado del rubinetto di scarico dell’acqua e del vapore . . . . . 3 » dolee i 1
2 40 Leva a nasello di chiusura del coperchio . . . . . . . .. ‘ 50 » » j
L 2 50 | Arresto del coperchio con molla a lamina . . . . . . . . 20 » » ;
| 2 51 Rubinetto dello scarico del vapore . . . . . . . .. . . .. 60 | Ottone
2 52 Copiglia del perno dell’attacco a baionetta ., .‘ S S R R 1 Acciaio dolce
8 53 Ritto, ‘d'algo 1" 5 5 . o la, vl e v 3 IR SUNOERIN AR il 100 » »
\ 3 54 Zoocolo: A’AlX0’ | st W HE s R e B e o @ 205 » »
3 55 Rocchetto graduato d'alzo . . . . . . .. oo L MLAE S 70 » »
3 56 Perno del rocchetto graduato d’alzo . . . ., . . . . . ... 20 » »
3 57 Tacca del rocchetto graduato d'alzo . . . . . . . . 10 » per molle :
3 58 Cremagliera - dell’alz0. o o 1s wiuaiel ey 5 SAEACE Lo BT Y L 30 » dolece cementato l
3 59 Coppia di denti a molla della cremagliera dell’alzo . . . . . . 4 » per molle 7
3 60 Molla dei denti della cremagliera dell’alzo . . . . . . . . . . 2 » » wi |
8 61 Perno a vite del ritto d'alzo . . . . . R W o e bR 4 » dolce i
3 02 Vite dl fissaggio della eremagliera al ritto d'alzo . . . . . . . 3 " " ! '4
| 3 063 Vite di fissaggio della tacea del rocchetto graduato d’alzo . . . 2 » > .::
| 3 64 Vite di fermo della paletta scorrevole dell’alzo ., . . . . . . . 2 » " ‘
3 65 Vite di fermo della molla dei denti d’arresto nlla cremngllem ! ]
dell’aleo v ¢ . . 5 Sy € e v Gl y s A Copeh » «
3 66 Copiglia del dente d'arresto della pnletta scorrevole dell’alzo . . 2 » » ]
8 67 Copiglia dei denti d’arresto della cremagliera dell’alzo. 1 » » )




o Sy 5 T e AT R S . BT T v

Numerl E :
riferentisi { d 7 ®
al disegni DENOMINAZIONE Ea MATERTIA
Tav. | Num. £
3 68 Molla dei denti d’arresto alla cremagliera dell’alzo . . . . . . . 1 Accialo. per molle
3 60 Dado del rocchetto graduato dell'alzo . . . . . . AR £ L 3 »  dolce
3 70 Paletta scorrevole di mira/. . . . ¢l | ot e L 10 » »
3 71 Dente d’arresto della paletta scorrevole di mira ', . . . . . . 3 » » |
3 72 Fermo della molla dei denti di arresto alla cremagliera del- v ' E
OV s G G o N e P 1 | Acciaio dolce
3 73 Liscia a cremagliera per l'elevazione . . . . . . . ... . . . '
73-b | Liscia a settore della direzione. N. B. I numeri 73 e 73-b sono
costituiti da un unico pezzo che si pud denominare: Liscia a
cremagliera con settore di falciamento . . . . . . . . . . 1630 | Acciaio dolce
3 74 Perno del treppiede con volantino . . . . . . . . . . . .. 420 » »
3 75 Termo a vite degli anelli delle gambe anteriorie posteriore . . . 130 o0 »
3 76 Fermo a vite dell’anello con attacchi per itiranti . . . . . . . 170 v »
3 77 Guida della gamba posteriore, scorrevole . . . ., . . . . . . 2420 » » e ghisa
3 78 Gamba posterlore 800rrevole ¢ . & Vo« vl e e N s e e s b5 2450 » »
3 79 Tirante: o5 Lol 58 M5 TR Teasgtan 47 1 P 300 l- »
3 80 Vite di fermo dell’anello delle gambe anteriori . . . . . . . . 5 » »
e - u :
\
3 81 | Gamba anteriore scorrevole . . . . . . .. .oy ..o 920 :
1 3 | 82 | Gulda della gamba anteriore . .. . i ... . .| 1260 AT
4 83 Rosetta di fermo della guida delle gambe anteriori . [ . ALK - 80 w »
4 84 Vite della rosetta di fermo della guida delle gambe anterlori . . . 35 v "
4 85 Rosetta per i fermi degll anelli delle gambe anteriori e posteriore 8 » W
4 86 Copiglia della rosetta dei fermi degli anelli delle gambe' anteriori j
€ ‘DOSUBTIONE. (. s it diilychs kol Ao ity B s AN 2 » »
4 | 87 | Perno avite di fissaggio della vaschetta dell’olio . . . . . . . 5 s »
4 | 88 Vite del foro spruzzatore della vaschetta dell’olio . . . . . . . e y .
4 89 Anello della gamba posteriore scorrevole , . . ... . . . . . \ i80 »
4 90 | Vite di fermo dell’anello della gamba postériore . . . . . . . 8 » ‘
4 91 Ingranaggio del congegno di elevazione del trepplede ;... . .. 120 » » I v
4 92 Fermo a vite della cremagliera del trepplede . . . . . . . .. 160 » » S
4 93 Perno con ingranaggi, del congegno di elevazione del treppiede. 60 » » ]
4 04 Vite di testa del perno con ingranaggi del congegno di elevazione . ;
deltrepplede..V..............‘..... 3 » . !
4 96 Custodia dell*ingranaggio del congegno dl elevazione del trepplede | . 65 » 5
4 06 Vite di fermo della custodia dell’ingranaggio del congegno di
7 elevazione del trepplede S Lo S shiei e et S5 ok 2 » )
07 Guida dell’anello con tiranti della gamba posteriore . . . . . . 18 » v
4 08 Anello a vite con catenella per ferma oursore centrale . . , . . 26 » »
4 00 Molla spirale del cursore centrale . , + . . « o4 v 4 . ... 2 » per molle
\
\@_ THHL S il s il b
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Numeri g
riferentisi ¢
al disegnl DENOMIN’AZION.IE éa MATERIA
Tav. | Num. Ul Y ¥
by 4 100 | Leva del pernonnnlello del cursore eont,n.la o % .‘. RO 16 | Acclalo dolce / s
4 101 | Perno eccentrico del cursore centrale . . . . .. ¥ ‘26 » » \ ) ] 1
jl 4 102 | Dado a vite del perno eccentrico del cursore eentnié' R -5 , » | 1
A i 4 108 | Dado a vite del perno a nasello del cursore centrale , ., . . . . ] » v LTI
4 104 | Perno a nasello del cursore centrale . . .w . .4y L L Wb . > ®
4 106 | Perno a vite, senza nasello, del cursore eéht.nl;' e A ) b 17 » v | ! g
4 106 | Anello a morsa delle gambe anteriori con‘nthceo per il tirante . 190 » N
"t 107 | Plastra ferma scudo . . . . . . ... .. . b ARy ) 450 »
l 4 108 | Custodia destra con molla per guld& della cremagliera del trep- {
| plede .. .. ... hanl s iVd o 2 ks Appiall g 370 A
Ho4 109 | Vite per plastra ferma scudo . . . . . L et 2 e 16 v ' i
ll4 110 'bumrecentrale...............:.‘... 330 » ‘I |
1" 4 111 | /Anello a morsa della gamba posterlofe con attacchl  per 4 ! y’
! o5t IS s i DR o T T e S 570 ‘ | 1 |
| e 112 /| Custodia sinistra con molla per gulda della cremagliera del trep- |- - I L i
l: [| meme— e AT A T 3 246 . . |
: “ 4 113,‘ Bidone a pompa peracqus . . . .. o4, A lased PR U s Ferro in lamiera ‘ f ;
! s /. \ b 147 0 e
i . Jf ) ‘ "2. ]
AR e ﬂ’l-’ FALP Y| )
¥4 i |
P e — G S X ATl B x> E62 4
) « ¢ | 114 | Coperchio del corpo di pompa delbldone . . . . . . . . .. Zinco !
4 |, 116 | Filtro dell’scqua del bidone & pPompa .\ + « . - . . o« . .| — | Ottone {
+ 116 | Ingranaggi di pompa del bldone . . . o . .4 o e - » |
b 4 117 | Guarnizion! di amianto e €uolo , & .+ 4 s. . . s i u e Amianto e cuolo
; 4 118 | Guarnizioni di gomma .....l-.’..‘...,....... = Gomma J : s “%
4 110 | Manovella del ‘bidone & pompPa & .+ 4 4 . 44 . s ey — | Accialo dolce e legno ' :
, 4 120 | Dato esagonale filettato del corpo di pompa . . « | P — Ottone X
i 4 121 | Tappo a vite del foro d’immissione dell’acqua del bidone . . . . = » 1
4 | 122 | Premistoppa dell'attacco della manovella del bidome . . . .. | — »
4 123 | Corpo di pompa del bIAODe & . v v v v w4 ek e 4 e —- | Zinco y : 4
4 124 | Asta di scatto, della mitragliatrice Schwarzlose  » , . + . . /| 160 | Acclaio dolce | ;
: 4 125 | Corpo di pompa della vaschétta dell’olio della mitr. Schwarzlose 110 '- » = '
4 126 | Rosetta del rubinetto del bldone . . . . . . . . . . . .. —— Ottone i 1
4 127 | Vite del rubinetto del bldone . . . . . . S Py AL — Acclalo dolee I p
4 128 | Maschio del rubinetto del bidone . . @ . . . . . . .. . . . - Ottone ¢ :
4 120 | Attacco a bulonetta del tubo al bidone . . . . « ¢ « .4 . —_ : HGIS r )
4 130 | Attacco a vite del tubo al manicotto refrigerante Schwarzlose — » e zinco |
;‘ 4 181 | Tubo digomma, . . . . . ... . ikl S L s — | Gomma e tessuto s b
i 4 132 Nastro per eartucoe '« « o i3kl v [o o ethefe bt AR e - Tessuto e linguette di acclalo o ‘
ottone ,
i 4 133 | Appogglo spalla per tiratori . . . . . . . . . oLl ait bioe e - Feglr‘gio,gmnmu ¢ rivestimento di g
.
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‘Materiali componenti una sezione di mitra-
gliatrici Schwarzlose Mod. 915 di fanteria,
adattata alle necessita del servizio coloniale.

IMtragHiatrdel Ts SR LU e o el e i e e aile N
renDIeal o e R S e e, a7 e ls e Gl 5 e sl SR
Bidoni a pompa per acqua (Fiat) . . . .. . . . ... » 2
Tubi flessibili per bidoni Fiat con speciale dado a vite, per

Pattacco alrefrigerante . . . . ... v . . o0 .00 ... 3 2
Macchine earicanastri (Tav.n. 7) . . . . . . . « « « - « A
" Cassette per nastrida 100 colpi . . . . . . . . . . . . v 2
2 3 » 3 » 250 il S e e v 4
Ns.st_ri per 100 cartucee 5. s . v o0 6 e s o oaive s » 4

frp g /260 3 et TG e g gamy o oA » 8
i Caseetta piccola per parti di ncamlno (Rnserva) ...... S §
T = eont«enent,e:

- Manopole perimpugnatura . . . . . .. ... ... .o 2s 2
- Manubrio dell’ articolazione esterna . . . . . . . T PRt )
Sfova df sparo.abemeswme, T L A ST N e » 2}
' ZLevaanasellodichiusuradelcoperchio . . . . . . . . . . o iy

Perno a vite di fissaggio del castello al manicotto reiri-
gersnte ..... e L R AU P |
‘Chiavistello della CADNA . . & . o v« « « s o o o o - - P
Chiavistello della testata con lmpugnatura ........ »- =2
Perno eccentrico del cursore centrale del treppiede . . . . = 1
Rubinetto di scarico del vapore . . . . . . . . . et |
Rubinetto di scarico dell'acqua ...... SRS car e ey Tl >
Mirino . . . . % T Y L=t T e e ot
Pernoavitedelr]ttodellalzo S e e T IR Y e ; o §
Vite micrometrica del mirino , . . . . . . . . . . . . . e TR |
Molle dei denti della cremagliera dell” nlzo O WS ST RSS2 S
Dado del perno eccentrico del cursore centrale del treppiede » -1
Dado del rocchetto graduato dell'alzo . . . . . . . . .. » 1
Dado dei rubinetti di scarico dell’acqua e del vapore . . . =» 4
Paletta scorrevole Al mira , . . . o s o's 20 o4 oo » 1
Molla spirale del cursore centrale del treppiede . ... . . . » 2
Cremagliera dell’alzo . . . . « « + « « « « & & N oy e T
Leva di sicurezza . . ... . . . . . e et o el n I )
Perno a vite di fissaggio della vaschetts dell'olio] . .k o .o 52
Perno a vite di fissaggio del coperchio al manicotto . . . . . » 1
Molla spirale di buccola di manopola . . . . . . . ... 2 2
1

Perno a pasello del cursore centrale del treppiede . . . . . 5

=01 =t

Molla a lamina di guida della cremagliera del treppiede . . .,
Molla a lamina del rubinetto di scarico dell’acqua . . . . .
Molle a lamina della leva di sicurezza . . . . . . . . . .
Dado a vite del perno senza nasello del cursore centtnle
delitroppleds e 1T 20T G By st A e e ¥
Premistoppa del tubo a valvola del vapore . . . . . . . .
Viti di fissaggio della cremagliera al ritto d’alzo . . . . . .
Coppia di denti a molla della cremagliera dell’alzo . . . . .
Anello a vite ferma manopola d’impugnatura . . . .
Leva del perno a nasello del cursore centrale del trepplede
Viti del foro spr tore della hetta dell'olio . . . . .
Piuoli elastici del dente di fermo dell’alimentatore . . . .
Vite di pressione del tassello mobile del cursore centrale
el ST D Iaae R s O o e s e e s s
Piuolo elastico del rubinetto di scarico del vapore s
Molle spirali del piuolo elastico del rubinetto di scarico

el VADOT e B N e Y . o Ter it s
Vite prigioniera del chiavistello della testata con impugnaturs
Vite laterale del ritto d'alzo. .-. . . . . . . Aes T S
Molle del sostegno dél coperchio . . . . . . . . . . . . .
Copiglia elastica dellalevadisparo . . . . . . . . . ...

- Dado della leva a nasello di chiusura del coperchio . . . . .

Perno a vite di fissaggio della cartella . . . . . . . ., .

_Perno a vite della leva a nasello di chiusura del coperchio . . .

Camera & stoppa ol aier o SUNR R Trer L,
PromistOPDE o7 5 o s e s e b e e
Tappo a vite, con catenella, del manicotto refrigerante . .
Filtro per I'olio . . . . . . L AR N R T e .

Dado esagonale del chiavistello di ﬂssaggio della canna .

" Dado esagonale del perno a vite porta nasello di fissaggio

(g T S o b o o o eI o By S e e e
Dadi del perno di buccole di manopole d'impugnatura

Cassette pér accessoriericambi . . . . . . . .. . . . .

Contenenti complessivamente

Leva dl Beatto 35 - 5% & s 5 e e >
Estrattore dei bossolisparati . . . . . . . . . . . ...
Dente di fermo dell’alimentatore con piuolo elastico

Otturatore con parti amovibili . . . . . . . . . . . ..

POTLUBSOTE CON PUNLE o o s o/ 0 o % ‘o afm v = = o o 2=
Molla a lamina dell’estrattore dei bossoli sparati . . . . . .
Poate del PercuBsors « ¢ v s o sir @ e mo v s e
Corpo /dl POTMPA: 4 o « s o <4 s G o e o ’

Molla spirale dello sgranamento dell’alimentatore

o
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1 - 4
! IR0 Sy ot 5y T o e el gl e By R !,?
/ _ Astediscatto. .4 . . . o . . .. e L e
e Copiglia elastica del nottolino d’axresto dell'alimentntorc e e e |
ER s Molloni SL TICUPETO. w5s . sitsiw ST s & 5 & % 3 = sre gesk } ‘
ot Leva di sgranamento dell’alimentatore . . . . . . ., . . . >3 g 2
F - Copiglia della leva di sgranamento dell’alimentatore . . . . » 2 | ]
{ Articolnzione Interna .. . .. h L. o oL 0 » 2 4
é’ CRING: . 4 T SIS . e L9 o2 e o iy O g Nedyotd -.;3
{ Articolazione esterna con manovella . . . . .. . . . .. 3 2 :
4 S Tappi a vite del refrigerante con catenella . . . . . . . . e e |
i = Coperchietti della vaschetta dell’olic « . - . « « .« . o, » 2 |
s ALMEnatore |, Bratalts  wtals = fas e o TE v s e IR N
t_ : Leva a nasello di chiusura della cartella del supporto ¥ i
1 alimentatore .. . . ... o R S e SR S LA LT
4 Viti fermo dglfcursore centrale del treppiede . . . . . . . 2 !
{ Cacolavitt . Siel, Sl para il N P, oSy

SChiavi grandl 55 1% ace = AT b s T aTe e e g
Chiave media dell’alimentatore-. . . . . . . S R o
- Chiave piccola doppia . . . . . . . . S »
Chiave Volta GRNNE “v i fetdarier-tes ' uire B2 oo = S by
Estrattore dei bossolirotti <. .- . ..o o T L0
BPazToling met T AR B R LS o g e ks
Cacciapunte del percussore .y <% & s nta*a 3 e Teivl e D
Imbuto pel raffreddamento occasionale della canna . . . . =2
Olfatorl @ Wiy L At iie. ¢ w0 ooy e et o
rPinze 'da toglio . 4os o i 5 CETara B e b a, e ik

Cassetta per caricatori Fiat (senza tiamezzi) . . . . . . ~ 2

contenenti :

)
o s [T T I T CRE OB OO VO T R O O
o ARt Vst N B | 1)
M oA e

Fiaschi grandi per olio e petrolio di mitr. Mod. 911 . . ., . »

Vaschette grandi » »’ - » R e
3 - Vaschette Fiat .. . . . . . . e R D o g e
e Scovoletti per armi Mod. 91 . . . . . . BT, R e 1 O |
k Pennolll ordinari plecoli it ave . atestes @ . fa o D d
: Oliatori di mitragliatrice Fiat . . . . . . . ... ... » 2
C_acciaviti con manico di legno da mm. 75, lunghl P oad Pt S
Martelli di mitragliatrice Schwarzlose . . . . . . . . . . s B 4
Stracci di tela lisciviata . . . . . . O B = ey kg. 0,400 |
Parafiamma di uutrnull.nnf-e Schw arzlosu N C T O N. &
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Fav. N° 3

MITRAGLIATRICE “SC WARZLOSE, Mop. 915§
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Scala 1: 4




il @ © @@

PN cavi

éQ @m

| ® )
o356 @ i s . &
AN IR W OR O
/R = @ @

€16 ‘@O “JSOTZIVMHOS.» HOIILVITOVILIN

St




MITRAGLIATRICE
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o o oo ]

“SCHWARZLOSE,,

Mob. 91§

Tav. N°

Iotitute Paligrafics dails Stats

Numero Numero Numero
del DENOMINAZIONE L del DENOMINAZIONE del DENOMINAZIONE
pexzo pezzo pezzo

1 Castello 20 Premist 7% vite dell'anello attacchi per tiranti
2 Manicotto refrigerante a Bocchetts el foro delintroduzione delf'scqus 7 Gt deln gamba Posteriore. del treppicde Scala 1 4
3 Mollone di ricupero a4 Filtro dell 7 Gamba posteriore scorrevole
i Famburd 2 ._opuv.'hlcuo della vaschetta dell'olio » Tirante

urumluinu interna 26 Leva di sgranamento dell'alimentatore 8t Gamba anteriore scorrevole
] Pe: 3 l'nbo a valvola del vapore 82 Guida d:l.h MN anmmn

Adtiodations e 9 83 Rosetta della gamba an
9 Testata con impugnatura ) Mm 8 Vite n.xu mmu della umha anteriore
10 Leva da scatto Vha ml:mme 89 Anello della gamba pwlcnﬂt
n Otturatore ; Dado della leva di :musun del coperchio 9 Perno con ingranag
uB Parafiamma 40 Perno dell’ :mcne a baionetta 100 Leva del ptmn a ;unlla del cursore
1 Coperchio 45 Attacco 106 Anello delle gambe anteriori
13 Cartella del luppom dell'alimentatore © 3 a nasello di chiusura del coperchio 1 Attace porta scudo
" Aluncnm 54 dell” il Custodia per ingranaggi e u:d- a cremagliera
13 55 Rocchetto graduato 110 Cursore centrale del treppi
16 Vnchllu ﬂ:ll'nlm 58 gliera "alzo u Anello della gamba puﬂnnr: con attacchi per tirant
168 Guida rpo di pomps dell’olio 7 Liscie a cremagliera con settore di falciamento u3 Bidone * Fiat ,,

Supporlo Perioil s 74 Perno con volantine 125 Corpo di pompa della vu;:h:m dell’olio

el

Attacco a baionetta
Camera a stoppa

Fermo a vite degli uel.h delle gambe del treppiede

Tubo per la arcolazione acqua




Tav. N° 6
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ACCESSORII DI MITRAGLIATRICE “SCHWARZLOSE,, Mop. 915.
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Scala 1: 2

Paligrafics dello State





