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Louis Stange in Sommerda

B

ist als Erfinder genannt worden.

Rhemmetall-Borsig AG. in Berlin
Schlagbolzen fiir selbsttitige Feuerwaffen

Patentiert im Deutschen Reich vom 5. Januar 1940 an

Patenterteilung bekanntgemacht am 16. Juli 1942

GemiB §2 Abs.1 der Verordnung vom 2o0. Juli 1940 ist die Erklinmg‘ abgegeben worden,
daB sich der Schutz auf das Protektorat Bshmen und Mihren erstrecken soll.

Die bisher in selbsttitigen Feuerwaffen zur
Verwendung gelangenden Schlagbolzen sind
an ihrem vorderen Ende im Durchmesser ver-
hiltnismiBig schwach gehalten, so daB es hiu-
fig vorlcommt, daB beim Aufschlag des Schlag-
bolzens das Ziindhiitchen an der Aufschlag-
stelle durchschlagen wird. Dies hat zur Folge,
daB Gase hinten aus der Patronenhiilse aus-
treten und zu Verschmutzungen der Schlag-
bolzenfithrung wie auch Beschidigungen des
VerschluBkopfes fithren.

Ein weiterer Nachteil ist bei den bisheri-
gen Ausfithrungsformen darin zu suchen, daf
die Schlagbolzen infolge ihres kleinen Durch-
messers den an sie gestellten Dauerbeanspru-~
chungen hiufig nicht gewachsen sind und
daher schon nach kiirzester Zeit zu Bruch
gehen und ausgewechselt werden miissen.

Um die vorgenannten Mingel zu beseiti-
gen, sind bereits Schlagbolzen versuchsweise
in ihrem Durchmesser verstirkt worden. Hier-

durch wurde zwar die auf das Ziindhiitchen
zur Wirkung kommende Schlagkraft des Bol-
zens auf eine groBere Fliche verteilt und so-
mit eine Beschidigung bzw. Durchschlagung
des Ziindhiitchens vermieden. Bei ausreichen-
der Auftreffenergie erfolgte zwar auch hier
eine sichere Ziindung, doch zeigte sich bei
ihnen wiederum, daB beim Zuriickfedern des
Schlagbolzens der Boden bzw. die Bodenein-
beutung des Zindhiitchens durch den groBe-
ren Gasdruck wieder zuriick- und in die
Schlagholzenbohrung hineingedriickt wurde
und sich somit in derselben vollig fest-
klemmte, so daf ein einwandfreies Heraus-
werfen der Patronenhiilsen nicht gewihr-
leistet war.

Mit der Erfindung ist demgegeniiber eine
Schlagholzenspitze entwickelt worden, bei
der die zuvor geschilderten Nachteile nicht
mehr vorhanden sind. Dazu ist erfindungs-
gemiB die Spitze, abweichend von den bis-
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herigen Ausfithrungsformen, in ihrem Quer-
:.chmtt vorzugsweise sternférmig durchoebll—
det und liuft in eine formentsprechende kuf’e-
lige Abschlufifliche aus. Die Schlagbolzen-
spitze ist dabei mit einem grofleren als dem
bisher iiblichen Durchmesser von zunichst
Lreisférmigem Querschnitt hergestellt und
wird dann lings des die Spitze bildenden
indermantels mit mehreren * Hohlkehlen
versehen.

Damit hat man einmal den an sich zur Ver-
meidung des Durchschlagens der Ziindhiit-
chenbdden erforderlichen gréBeren Durch-
messer und somit auch eine weit widerstands-
fihigere Schlagholzenspitze erhalten, zum
anderen vermag der Ziindhiitchenboden auf
Grund des durch die Schlagbolzenspitze beim
Aufschlagen jeweils erzeugten Eindrucks,
durch den ein gewellter Boden mit gréferer
Widerstandsfihigkeit entsteht, den Pulver-
gasen eine wesentlich groflere Steifigkeit ent-
gegenzusetzen als bei der bisherigen Ausfith-
rung, so daB ein Zuriickdriicken des Ziind-
hiitchenbodens durch die Pulvergase und so-
mit auch in die in den VerschluBkopf ein-
gearbeitete Schlaghbolzenfithrung nicht mehr
moglich ist.

Ein Ausfithrungsbeispiel einer Schlagbol-
zenspitze nach der Erfindung sowie ein mit
derselben erzeugtes Aufsch]a,gproﬁl auf dem
Zindhiitchenboden sind in den 1
dargestellt. Es zeigen

Fig. 1 die Form des Einschlages einer
Schlagholzenspitze auf den Boden eines Ziind-
hiitchens,

Fig.2 die neuartige Durchbildung der
Schlagholzenspitze bei einem in den Ziind-
hiitchenboden eingedrungenen Schlagbolzen.

Zur Erzielung eines derartigen sternfor-
migen Schlagbolzeneindruckes ¢, wie er auf
dem in Fig. 1 wiedergegebenen Ziindhiitchen-
boden b der Patronenhiilse ¢ gezeigt ist, wird
an dem im VerschluBkopf d gefiihrten Schlag-
bolzen ¢ eine Spitze angearbeitet, die im
wesentlichen aus einem Zylinder / besteht,
dessen den Ziindhiitchenboden b beim Auf-
schlag berithrendes Ende aus einer Kugel-
kappe ¢ besteht und der im Durchmesser so

gehalten ist, daB letzterer ungefihr zwei
Drittel des Zundhutchenbodendurchmessers
betriigt. Die Mantelfliche des Zylinders ist

mit zwei oder mehr, vorzugsweise mit drei

axial verlaufenden Hohlkehlen / versehen, die

auch noch durch Teile der Kugelkappe g hin-
durch verlaufen und damit der Schlagholzen-
spitze den fiir den gewiinschten Aufschlag
erforderlichen Querschnitt geben.

Die Schlagholzenspitze ist fitr Maschinen-
waffen wie fitr aus geschlossener Verschlufi-
stellung im EinzelschuB feuernde Handfeuer-
waffen gleich gut verwendbar, wenn eine ge-
niigende Auftreffwucht, also ausreichender
Schlagweg und Kraft der Schlagfedern, vor-
handen ist.

PATENTANSPRUCH:

Schlagholzen fiir selbsttitige Feuer-
waffen, dadurch gekennzeichnet, daf seine
Spitze aus einem von einer Kugelkappe
begrenzten Zylinder (/) mit einem Durch-
messer von nahezu zwei Drittel des Ziind-
hiitchenbodendurchmessers besteht und in
die Mantelfliche des Zylinders zwei oder
mehr, vorzugsweise drei bis in die Kugel-
kappe durchgehende Hohlkehlen (k) ein-
gearbeitet sind.

“Hierzu 1 Blatt Zexchmlngen

BERLIN. GEDRUCKT IN BER REICHSDRUCKERE}
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