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КАК В БОЮ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТРОФЕЙНЫМ ОРУЖИЕМ 
Выпуск nтopoll. Стаtшовыit пулемет МГ -34 

в вед" 11 ы К\)аткне сведения об обращенин со ста tн<ооым 
KHJIГe П p ll " 

••г 34 состо11щ11м ua вооруженнн н емецко·фа wttстсtнiх 
nулеметом ••• - . · 
воАск. • 

к е на коллектttвом nреподаоатсл.~и Артиллернl\скоl\ 
н11rа составл 

ордена Леннна академии РККА имени Дзержннскоrо н nредназна. 

чается для боl\цоо 11 кома н.1нров KpactlOЙ Арщш, народного о nол· 

Чei\ПII И HЗWIIX napTIIЭai\CKUX ОТрЯДОВ. 
• 
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Бойцы Красной Ар.мии! Наш от­

пор зазнавше.муся врагу крепнет. 

Наши силы неисчислимы. На защи­

ту Родины поднялся весь советский 

народ! Гитлеровская фашистская 

сводо"tЬ будет ,разбита. Вперед., за 

нашу победу/ 

• 

• 
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• 

• 



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

В нашей отечественной воiiне с германским фашизмом 
Рабоче-Крестьянская Краоная Армия, оснащенная самой 
современной 111 мощной воен•ной техНiИкой, выкованной 
сталинскими пятилетками, не будет исnытывать какого-лИJ­
бо недостатка в вооружении и боеприпасах. 
В боевой обстановке могут быть, одна·ко, те или иные 

временные перебои в боевом питанwи. 
Такие nеребон (возможные, на·nример, в бою в окруже­

IJrии) потребуют не только самого бережного расходова­
ния собственных боеnрипасов, но и широкого использова­
llifЯ захваченного в бою трофейного оружия. Поэтому 
научиться применять •В бою вооружение врага очень важно 
для каждого бойца и ко~r.андира Красной Армии и !Нашего 
ивродного оnолчения. О том, насколько это tВажно для 
бойцов наших партизанских отрядов, дейсl'&ующнх в тылу 
врага, говорить не приходится. 

В этой книге кратко расоказывае'iся о технике боевого 
nрименении немецкого ста·н·кового nулемета МГ -34. 
Книга представляет второй выпусж серии «Как в бою 

восnользоваться трофейным оружием». Вместе с первым 
выпуском этой серии («Легкое стрелковое вооружение») она 
предназначена помочь нашим бойцам и командирам исiЮЛi}· 
sовать на поле боя захваченное оружие S~para. · 
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ГЕРМАНСКИй ПУЛЕМЕТ МГ-34 

Общие сведения 

Пулемет МГ -34 (рИ1С. 1, 2 и 3) может быть использован 
в качестве ручн<>го, станко'Вого и зенитного nулеметов и 

nри сnециальном креплении установлен в таrнк. 

• 
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·• 
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P1tc. 1. Пулемет МГ-34, установле1шыi\ на станке обр. 3~ r. (ставко­
выlt n у ле•tет) : 

1 - основан не оnтнческоrо np11ue4a; 2 - 811111114 nАр~ц6е~а~ ~;;::::=~~ ~:= 4- OCIIOBIIIIIO OПTIIЧtCKOrO Пр1Ще4а; 5 - KpOUШTt н8, Н 0 

Bl\qOK DOA'ЬeMIIOrO ИeXOIIIISMI; - JOIOПII& 

В отличие от наших пулеметов пулемет Мf-34: 
1) может стрелять при ленточном и araraЗIQIHOJI 
2) поз·воляет при замене одной детали nеременить 

чу ленты о левой стороны на правую и tlaohpar;: 
З) при иопользован·ИИ его в качестве pyuar~ 

можно устанамивать COIDICY У nepeAaero 8C)IIQ 
нms по сере,цине ero • 
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Прнцс.'lьная дальность стрсльGы : 
по стоечноыу првцелу . . 
по оnтнческом у npнtteлy: 

np11 прямо/! наводке . . 
прн 11enpямoii наоодке . • 

• • 

• • 
• • • 

2000 м 

• 3 000 )) 
3 500 )) 

Рис. 2. Пулеыет МГ-34 с магазн нным литаннем, установленныlf на 
сош1<е (ручной пулемет): 

1 - мушка; 2- кожух; 3- хомут11к nn11 ел а· 4 r. 6- BHttT с фиrуркой npoкnaaкor" 7 " ц · • - стооr:<а nptщena; 5- маrвзи·t: 
пнтанп11; 9 - прнк.1nа: 10 _ зnщеп~а ;;j,,~:~~~~~ /щrnэ11ф:1а; 82 - крышка маrазшmоr) 
.IIOIКBIIКII tоrонь.; 13 - ре"~" ,. J.J - среаня 

0 
• -:-u13зn Ll; 1 -nре!lохраннте.tь в rto· • я пора. -сошка: 16-nередшtи опора 
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МГ·З4 с ленточным пнтание.м установп~нныА иа 
сошке (ручной пулемет): ' 

S 6 ~ышка пенто•шоrо nитании; 1 -п11жннll nptiOiol• 
COI.IИHJJTOIIЬIIIII муфа: 7 - rHOЭI\0 4.1111 KOJib• 

11- ЛJIINiriChTBJI!o; /0 - MI4YJIЫIIIK' U -
- выстуn креnпени&: JS- ааяшинак пру· 

- CllfJ:IIOBOЙ KJ)IO'IOK; Jl - py'IKI ynpiiAIIIIII 
- P)'IIOirll IIPIWIIIII' 

-' 

-

Шкал.~,, стоечного и оnтичес~.ого nринелов парР.эаны для 
тяже.11011 nули. Стрельба. леrJ<ои nyJJeИ можеТ' nросадиться 
на днстщщшо 600 ~· ло тем же установкам. 
Далыюсть деiiствительного огня : 

д-111 станконого п улеыста ...•. • •••.•• 20')0 ., 
для py•tiiOI"O п улс"ета • . . . . . . • • . . • • 1 0' 0 J) 

л.1:1 зelltП I IOГO пулемета no высоте ..•...• 1 010 » 
Темп ~трельбы с втулкой надульника 800-900 выстре-

лов в минуту. 

Огонь из ручного пулемета ведется короткю.1И очередями 

(3-5 ·выстре;юв), а при отражении атаки- неnрерывным 

огнем. 
Огонь из станкового nулемета ведется очередями (20-

30 выс'I'релов) и непрерывным огнем с заменой ствот nосле 
I<аждых 250 выстрелов. 
Не следует вести неnрерьшный огонь более 250 nатронов 

из одного ствола. 
i(ал нбр . . . . . • . . • . . . . • • . • . • . . 7,92 ии 
Вес n улемета с сошкамн •. • •. • ••. • •. 12 кr 
Вес станr<а обр . 1934 r ... . . . . . . . .... 19 » 
Ber. n улемета со станком 11 onпt•recfotы лр~t це-

лоьt • • • • • • . • . • . • • • • . . • • • 32,75 » 

Патроны 

Для стрельбы из пулемета можно nрименять германские 
и польокне патроны калибра 7,92 ·МЫ (Маузер) . 
О т л и ч и т е ль н ы е n р и з н а к и n а 'I' р о н о в: 
Патроны е л е г к о й п у л е й имеют. ч ер н о е к о ль ц о 

по окружности капсюля . 
Па-гроны с т я ж е л о й п у л е й имеют з е л е н о е к о л ь-

ц о по окружнос11и капсюля. 
Патроны с б р о н е б о й •Н• о й п у л е й имеют к р а с-

н о е к о л ь ц о no окружност.и капсюля. 
Патроны с б р о н е б о й н о - т р а с с и р у ю щ е А п у л е i1. 

имеют к р а с н о е ·к о л ь ц о по окружности капсюля в 
ч е р н ы й н о с и к пули. 
Патроны с з а ж ИJ r а т е л ь н о А n у л е А - 1fe р н о е 

к о л ь ц о по окруж•нюсти каnсюля и с в е т л ы А и л и ч е р· 
н ы й н о с и к ny ли. 

Установка стоечиоrо прицела 

1. Поднять мушку, если она была опущена. 
2. Поднять сrойку прицела, поворачивая ее - c.e4L 
3. Нажа11ь большим и указателыныы nапьцав на 

хомутика 111рицела и, перемешая ero вверх ип.а 
стить верхюоtо грань хомутика е нужным 

' 



Uифры на nринс те обозi!З' IЗ/ОТ со1 1111 мет ро!3. 
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Рве. 4. Патровна11 левта В4 250 па.троиоа 

Заряжание пулемета 
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1 
• 
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! 
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аента 111 ао патронов: 

11fOJIW, 1 - UOIY 118118 

Пулемет МГ -34 
в качестве стан­

коwго nулемета 

работает на леи· 
1очиом nитании с 

nодачей л е и• ты 
сnрава или слева, 

в к ачестве ручно· 

го - как на лен· 

точном, так 

магазинном 

НИJИ. 

и на 

nита· 

Лента рассчита· 
на на 250 патро· 
но-в (рис. 4). Ее· 
JIИ такой Jlt>H1'Ы 
НеТ, ТО OOC18BIJ1b 

1 

1 -
J 

• 

1 
#-

1 .. 
• 

се н 3 коротких Ж:iJr 11:1 )0 пзтрrl11оо ( ~ ~ 
изв ·Je'Ju n<sJ JI011 из nepu<н() звена д , 1~

11 
• :>). Dля эror o 

D IJfiOp~зь своGидногrJ ~ue·ta хвr ст !-IJ JИ JJенты, вставить 
B

r ' " . .., ' J пос;;еднеrr, "'""l'a 
J 1 ~11 ы r1 вс-таыпь r,/)11311 ."... ,., 11 "'"'"' • пер· 
М ,,J " • IIVT 1:.111 llaTpol 

агазин расс•tитан на т:J патронr1в' (рис. flJ. 
1
' 

,2 1 

Рис. б. Магазин 11а 75 Рис. 7-. Крr,rщка 
nатро н uв: для )t ar·a и toro -

J - отnrrрnющнй pы'lar; 2 - ручю-реие · ГО ПIITЗHIIЯ: 
wак; 9- rорлови> а 1 - ЛCDIJil ШIITJIK; 

2- npanuir ЩIIТШ<; 
3- 3ВЩС.1К1 JldГ.1• 
311113 ; 4 - Rp llc >IIIIIK 

Рис. 8. ~- рыш1<а 
ДЛЯ J1ei!TOЧ II(JJ'O 

nитания: 

1 - верхtmй nрп­
еминк 

1 I р и э н а к и у с т а н о в л е н н о г о н а п у :1 с ~~ с т с 
в и д а n и т а н и я п у л е ~~ е т cr 

1. I:.сли на коробе пулемета 11ахоли r с я крыш к а с о 
щ и т и к а м и и с з а щ с л к о ii ~~ а 1 аз 11 11 а.- ny.1e~ter 
установлен на м а г а з и н 11 о с n и т а 11 11 е (рис. 7). 

2. Если •H'tl коробе nулсмета н·:tходится к р ы ш к а с 
ве рх н и м nр и е м н и к о м (рис. 8), а внутр11 карсбз вста­
влев 11ижниИ nрне~шик (рис. 9),- ny.te~teт установ.тен на 

ленточное питание. 
3. Если на место нижнего nрнсшшка nредыдущего пшз 

(риrе. 9) вставлен шuжни й nриеминк с выстуnа~ш .1.1я креn· 
пения барабана (p~Dc . 10),- ny.rteмeт установлеit 1ra .lеtt­
точное nитание, п ричем лен·та может подаваться IIJ 

опеuиального барабана. 
Пулемет, установленныii на ленточное nнтзнне, не може'f 

работать без HИ>I<111ero nрнемннка. 

Заряжание пуJiе ·мста с ленточным пнтаниеlf 
1. Выключить .nредохраннтеJIЬ, дJIЯ этого нажать 

nредохранителя (находится с левu й ~торо11ы пу.п 
t'I IIIIH'""~" ll)':lt'loii' T Ml'-::14 



• 

у спускового t<рrоч.ка) (см . рис. 2) и ill родвинуть ее впереА 
от себя; nояви'ГСЯ буt<ва F красного цвета, что оз,начает 

«ОГОНЬ». 
2. Отвести рукоятJ<у заряжания назад доотказа 11 nоста-

вить ее на место. 

f 
1 

Рис. 9. littЖHIIII nrrreмflttl( 
для ленточного шsтання 

без барабана: 
J- С 1 ОЙКЗ; 2- fO~ЛODIIIlO 

• 

• 

Рнс. 10. Ннжний прн с мн111< дл л 
ленточного литаю1я с .бараба-

н ом: 

1 - croti кa; 2 - ropnoottll a • 

3. Взять ленту (см. рис. 4) патронами вниз, вставить ее 
nаконечиик & горловину nриеминка так, чтобы он касался 

о 

заднеи стенки приемника, и nродвинуть его до выхода с 

другой стороны. 
4. Подхваmть наконечник ленты другой рукой и про­

двинуть ленту в сторону доотказа. 

Если лента без наконечника: 
1. Отвести рукоятку заряжания назад доотказа и поста­

nить ее на место. 

2. ·продвинуть крышку вперед (от себя) и открыть ее. 
3. ВСтавить ленту в nриемник ·Патронами вниз так, чтобы 

шлипка патрона упиралась в заднюю стенку приеминка 
а rаи nатрон- в стойку приемника. ' 

Привести ползун в левое nоложение, если подача леи -
е ВаоА стороны, или в nравое-если подача ленты с 

удерживая ленту, и эадви,нуть за· 

можно сделать замкнутой. 
звена nатрон, вста&ить в 

)lepвoro звена и сноца 

Для 
про· 

BJIIO· 

• 

1 

жить nатрон. Для разъединения 
звена nатрон. ленты вынуть из этого 

Заряжание пуле м ета с л еtно и 
в бараба н е 

предохранитель. 1 . Выключить 
2. Лроверить, 

выстула~1м для 

(рис . 1 0). 

стоит ли в луле;о.fете нижни й nриемник с 
креnления барабана 

3. Отвеети рукоятку заряжания на· 
зад доотказа и nоставить ее на место 

4. Открыть крышку . 
5. Установить барабан с лентой 

(рис. 11 ), nоддерживая НИЖIНИЙ лрне~~ 
ник. 

б. Продвинуть ленту до упора nат· 
рона в стоi-uку приемiНика . 

7. Переместить ползу'н в левое по· 
ложение прИJ левом nитании и в пра­
вое- nри пр·авом• питании . 

8. Закрыть крышку и задвиrнуть ее 
защелку . 

PttC. 11. Барабан для 
ленты с 50 патронаюt 

С этим тиnом нижнего . лриемпика можно использовать 
ленту и без барабана. 

3 а ·р я ж а н и е п у л е м е т а с м а г а з и н н ы м 
nитанием 

1. Отвести рукоятt<у заряжания назад доотказа и nоста· 
вить ее на место; если рукоятка заряжания не отводится 

назад, nереключить nредохранитель и снова отвести ру­

коятку. 

2. Взять магаз-ин с nатронами (рис. 6) под ремешок так, 
чтобы красные цИJфры О, 25, 50, 75 были обращены к себе, 
вставить его горловиной в приемное окно крышки короба. 
·введя сначала переднюю час.ть, затем энерги•1ным нажатием 
ладони дослать заднюю часть магазина вниз дооткаэа. , 
Проверить прочность установки магазина. 

Наводка пулемета с помощью оптическоrо прицела 

Прямая наводка . 

1. Повернуть муфту так, чтобы открылас& 
cdirect», что значит «nрямая» (рнк:. 12). 



2. Поворачнвая барабан, установить да.'1Ьность до цел и 
по спиральноii шкале. Цифры над делениями озна•Iают сот-

ни метров. .. 
З. Поворачивая барабан горизонтальнон наводки, уста. 

новить нужную боковую поправку, пользуясь шкалой ты. 
сячных на этом же барабане. 

• 

1 
g 

5 

8 
1 

10 ' 13 

1 
• 

Рис. 12. Оnтический прицеn: 

1 - ос:воппе првае.11а : 2- барабанчик AJ\11 установки 
Првце.IIОВ; 3 - ШKIJII PJIЬHOCTeA ори Пр11МОА Н380АКе ; 4 -
J'BIUТUЪ U.IIЬвос:тв : 6 - рычаr выключеJtня оптической 
TPJ6a; 6- укааатuь шкuы тонко А rорнаонталъноА на· 
.._. ... ; 1-шкuа тонко А rориэонта.tьноii навоАки : 8 -
-=IUI rрубоА rорвэоитзо~~ьной навоАкв ; 9 - оптическая 
1 а; 10- ИPТJIIWIЬHЫA уровень; 1/ - rО,РИЗОНТЭJIЬНЬIЙ 
"_.,tr, IJ- 01010 .мв освещенн• ; 13- указатель rpyбoii 

установки уrломера 

по.дъеиыи механизмом горизонтальной на· 
вершину треугольного перекре· 

нужно, включить механизм 
глубину. 
nоперечного уровня на 

D.РQИЗВОДИТСЯ ПрИ уста· 

1 

-

1 

i 

j 

новке на делении 4, д.'lя далъностей от 400 де.11ения шкалы нанесены через каждые 100 до 1 000 м 
3 000 м- череJ каждые 50 м. ~1 и от 1 000 до 

Н е лрям а я на в од ка 
1. У становить угломер. 
2. Поставить ~rуфту так чтобы отк 6 ((indirect», что значиrг « нелря~!ая» . Р •.пась надпись 
3. У становить nрицел по шкала:\t грубоii и то ~ 

tювок для нелрююй наводки . нкои уста-
МеханиЗ:\1 для установки углов места цели п р ,. 

и:.rеет; лоэто~1у лрн неnрямой наводке по шкале ицеJlа н ... . прице~а 
следует устан.авлнвать величину yr л а возвышения , авнvю 
су~ше yr лов nрицеливания и места цели. у гол nри~елива· 
пия надо оnределять по таблице в зави.симости от да .rtь­
мости стрельбы. 

4. Дейс~вуя подъемньш механизмом и механнзмо~1 гори· 
зонтальнон на водки , п ри вести nузырек бокового уровня на 
середину и nерекресТ>ие nрицела союrестить с точкой на­
nадки. 

При непря•моИ наводке можно установить лрицел, не 
nрибегая к т.аблица•м стрельбы; для этоrо: 

а) nовернуть муфту надписью «direct» вверх и установи.ть 
барабанчико~f угол прицеливания по спиральной днстан · 
ционной шкале; 

б} повер'нуть муфт.у надписью «indirect» вверх и про'lИтать 
установку по шкале «тысячных» барабанчика и кодьца; 

в) к прочитанной установке лрибавить или отнять от 
нее угол места цели и полученН'ое значение устак-овить по 

шкалам «тысячных» прице.11а. 

При подготовке данных для открытия огня с.~~едует и~1еть 

в виду, что кольцо угломера прицела имее'l\ 64 деления, а 
барабанчика- 100 делеНJИй. Еслн подготовка стрельбы 
проводится 1с от.ечественными у г лоиэмериrельны~tк прtt­
борами, лимбы которых разделены на 6 000 частей, то надо 
вводить поnравку. Например, при подготовке стрельбы вы· 
числен yr лом ер 3-00. По шкала~• yr ло~1ера прицела надо 
установить: 

300 х 16/10 = 320 И!JI'ИI 3-20. 
• -

Лронзводство стрельбы 

1. Лроверить, выключен ли предохраuителъ. 
2. Для ведения н е n р е р ы в к о r о о r к f1 

~идчик {см. рис. 24) в крайнее ащжнее 

• 



па рукоятку спуска' дооп<.а3а и. держать ,е,го в• та ком nоло. 
женин J.i.O I<онца очереди. 

Дл~ ведения одиночного омя nродвинуть переводчик 
в краннее верхнее положение и нажать ·на рукоятку сnуска 

3. Пр.И1 стрельбе, Tai< же как из ручного пулемета, дл~ 
вед~ния неnрерывного огня НI(!Жать на сnусков·ой крючок, 

Чiоложив nалец на н·иж11юю выемку, а для одИJночного 
огня- на верхнюю выемку. 

DI<лючение мexaJIIИЗ.\fa автоматического 
р а с с е и в а ·Н н я • 

Повернуть стакан nодъе.\шого механизма .за кноnку (см. 
рпс. 1) слева направо и установить его на нужное деление. 
При стрельбе без автоматИJческого рассеивания механизм 

должен быть В•ыключен , кнопка ·постав·лена на О. 
Выключается механизм nоворотом 1барабана доотказа за 

ту же кнопку, но в обратную сторону. 

У с т а н о в к а о г р а н 1И ч и т е л е й г о р и з о н т а л ь· 
ного рас<С· еивания 

Нажать стопоры ограничителей вnеред и поста·вить их ш1. 
, нужные деJЬ~НIИtя (см. pi-Dc. 24). 

Установi<а огран ичите ле й вертикаль •ного 
рассеивания 

1. Оттянуть барабан влево доотказа. 
2. Установить ограничители вертикального. рассе~Иаання 

на нужный угол (см. рис. 1 ). ' 

Замена ствола 1 

Для замены горячего ствола нужно: 
1. Отвести рукоят.ку заряжания назад доотказа и вклю­

чить предохранитель. 

2. Прижать левой •рукой ру1юят~у рычага ·выключателя 
вnраво так, чтобы выключилась защелка короба. 

3. Повернуть кожух вместе со ст.в•олом за рукоят.ку вы­
слева направо (рис. 1 3). 

казенную часть пулемета и подхватить па­

ствол ру.кой с надетой на нее изолировочной пер­
Еспи ствоJI не выпадает, изв·лечь его при помощи 

• 

' ' 

• 

1 

!{рtочка, наконечника лент.ьr (см. 

заостренного предмета (патрона). 
рис. 30) или какого-либо 

• 

• 

J 
---~'-------

Рис. 13. Как повернуть кожух дпя о1~11Ы ствопа 

5. Положить ·в.ынутый ствол в футляр для охлаждениn 

(Р..ИJС. 14). · е и вста 
·б. Придать пулемету горизонтальное nо.~ожени -

вить в кожух заnасной ствол, находящинся в футляре д.~я 
пе~носки (рис. 15); пре-дварительно убедиться, что в к • 
llaлe ствола нет nостороннего тела. 

Рис. 14. Футпяр дnя переноски горячего ствола 

1. Энергично nовернуть кожух ::JJ:КO:;:Zeь 0 
в обрат.ну1о сторону и проверить, 
ко,роба. 



R Отоести руt<оятt<у nсрсззрлжания вnеред н выt<Jttо•tнть 
~pCДOX!JЗIIII TCJ~'· 

Рнс . 1J. Футдяр д.1я nepctJOCtCit запасных стоо.1 оо 

Е<'.111 'llу.тс:.;ет на сош:<е, от ве<:ти рукояl'r<у назад, ·нажать 
rm заще.'lку короба ·вnраво (рис . 16), по~рнуть короб впр<t· 
Du .цооткаJз 11 заменить ствол. 

Замена затвора 

1. Раэряднть nулемет (затвор доJJЖен быть в nереднем 
nоложении). 

2. Выключить предохранитель. 
3. Открыть r<рышку, с rtять nриклад и пружнну. 
4. Отвести руколп<у заряжания назад и извлечь затвор. 
5. Dзвести ударни•к в заnасном затворе. 
б. Вставить затвор в короб и присоединить С!IЯТые части 

пуле::о.tета. 

7. Зарядить nуле:.tет. • 

• • 

короб д11я ·отдсленllя с11Jола 

• 

f,) 

r -

•• 

• 

Устранение задержек nри с р 
т ельбе 

J. Рукоятка заряжан ия ост 
зад не м л олож енни nр и Jtе н точановилась в 
Отnустнть сnусковой крючок отвесд-и Р н 0 м n и т а 11 11 11. 

отказа , открыть крышку, nр~верить наu~1~~ятку назад до­днть nулемс1· н nродолжать стрельбу. У ле11ты, заря-
2. Рукоятка заряжания остановилась в зад 

nрн магазинно~1 ШtПJIIИИ. Отnустить сnусковон;м nоложении 
1' крючок oт-nccтJJ рукоятку назад доотказа снять магазин ' . · • , исnравить 

nоложение nатронов в горловине; е<:лн не nомогает_ 
нить магазин. • c~te-

3. 0 С е Ч К И1. C~H~liИTb затвор, nрочнст.wrь nулемет " 
смазать трущиеся qасти тонкюt слоем ру'жей110 ;; с 
( ·~ " .. .. " ~lаЗКИ 
ЗИ!)-1011- зи~шеи pyж.~ttnoн смазкоii). 

4. С т р е л я 11 а я г н л ь з а н е и з в л е к а е т с я. 3:~­
менить затвор; если и·е nо:.югает,- заменить ствол. 

Разряж•ание пулемета 

Р а з р я ж а н и е ·n у л .е м е т а о л е н т о ч "' ы м 
nитанием 

1. Отвести рукоятку заряжания назад доотказа и nоста­
вить на место. 

2. Открыть крышку. 
3. Снять ленту. Если лента замкнута, сначала разомкнут& 

ее (звено с замыкающим патроном имеет сверху вырез) . 
4. Закрыть крышку. 
5. Нажать на спу~tковой крючок . 
б. ВJ<лючить nредохранитель; для этого нажать на nyroв· 

ку nредохранителя и nродвинуть ее назад- «на себя»; по· 
11вится буква S, что означает «поедохраните.llь». 
Предохранитель может быть включен и выключен в зад· 

нем и nереднем nоложении рукояткн заряжания (см. 
рис. 3). 

Разряжан ·ИJе пулеме'Га с ленточным 
п и т а н и е м и с б а.р а б а н о м 

1. Отвести рукоятку заряжания назад дооткаэа и поста- • 
ВИТh ее на место. 

2. О11крыть крышку. 
3. Снять барабан с лентой, оставляя на · месте 
4. Закрыть крышку. 
5. Нажать спусковой крючок. 
6, Включить предохранитель. 

• 

• 



р а з р я, ж а 11 и е н у JJ с м е т а с м а r а з 11 н 11 ы м 
tiИТаНИ.еМ 

1. Отв~сти ру1<оятку заряжания 
став•иtть С•~ на место. 

назад доотказа и no-

.. .. 
2. Взять маrазнп t npanoн ру1<011 nод р~мсшок (рИlс . 17), 

рычаг J< мaJ'fiЗJII!y и, 
00 

ПJЩЖЗТЬ П:J.ПI>U<IШ1 01'ПЩ)аЮЩ1111 

• 

о 

t• н с. 1"/. К.~ l< снять м агази н: 

/ - POMCIUOK; 2 - OTПiiplliOЩii/1 РЬ1110Г 

rtaдSВ'.IIИBaя верхи~/\ частью кисти руки1, поднять мaraзt•tll 
вверх и. снiЯть его. 

З. Нажать на сnусковой крючок. 
4. Включить предохра·нитель. 
5. Если магазин• не .снимает.ся, то одновременно с д.et't· 

ствиями правоii руюо ударять левой рукой снизу no мага· 
зииу. Если эtо не поможет, значиrr отпирающий рычаг 
выключен, и быстро снять магазин можно только при на­
жатии больwцм пальцем ле-вой р1}"КИ на защелку магазина 
С одновременным действтм правой руки . 

.6. ВХЛIОЧИТЬ ОТПИрающий рычаг МОЖНО ПОВОDОТО~ 
по.пуu.и.nиu.дрической выточкой вперед . 

• 
Разборка и сборка пупемета 

Разборка пулемета . 

и выключить пr.~дохрани!l\ель. 
части, они должны .быть еру· 

j 

1 

l 

1 

4. 1 J nжать уr<азатrльнLIМ nалщсм nравой руки ст.оnо • 
ную ось J< рышкн влево до отказа, nодннть л~воti р кtti 
кры rнку 111 CIIH rь ,се. У 

5. Обхunтнть левой рукой 1111>J<ttиt1 nриемню<, nоднять 
его nверх 11 снять. 

6. Обхва11пь короб лев?ii PY~?ti, одновременно нажать 
защсJJку ~~~~I<Jtaдa . Правон рукои nовернуть приклад про· 
111~ •1асовон ст.релки• на четве рть оборота н, nг,12одолевая 
дaвл<' IJ JJe nружнны, снять приклад вместе с nружиной . 

7. 0 1 вести рукоя·гку заряжания н~аэад доотказа 11 
IIЗВЛСЧЬ затвор. 

8. Поставить nулемет в го ризовтальное nолож121111е 11 
нажать лсво i'l рукой Jt a оозащеJJКУ короба, nравой рукой по. 
вернуть короб рукояткон для ведения огня вправо доотка· 
за, наблюдая, чтобы не выnал ствол. 

9. Наклонить nутм.ет коробом внио, nоддерживая РУ· 
кой С!JtОбодно падающий ствол. 

1 О. Обхв-атывая со€динитеJtЫJ•ую муфту левой рукой, 
00 

одноврем.евно nальцами этон руки иажать CII'onop оси ко· 

fРОба BIB'epx доотказа, правой руi<Ой пов~рнуть за рукоятку 
для веден1ия оrыя короб nулемета в крайнеа nравое поло· 
жение, про.цвюrуть его назад и снять (рис. 18). 

11 . Снять ремень. 

Рис. 18. l<ак отдел ить короб от кожуха: 
/ - CO&AIIIIIITOIIbiiiЯ ltl)'ф1B; 2- С:.ТОПОр OCII ICOpOIII; 8 - OCII IOJiao. 

Разборка затвора 
(рис. 19) 

1. Повернуть .боевую JIИJЧipiKY так, чт.~аа 
выстуn вошел в скоwеиныа вы~s. ~о. 

" \ 

• 



• о 

-~ 

lЗ,у> 



1 

ударника ; nри этом опасаться защемления руки raiiкo й 
удар,ника, коrорая энергич,но nродвиrаеrоя В!По~ред. 

2. Поддерживая затвор за боевую личинку, оттщ:.уть .. за· 
щелку га i':ки ударника назад доотказа и отвиЕ•ТIIТЬ ra111<y. 

r; .... 

• 

Рис. 19. Затвор в 
собраиi!ОМ виде: 

1-.IOCW.II&TtiiЬ: :l 6Ое· 
ва• .11иqинка; 3- ф/111• 
cиp)'IOШIIIi выстуn ; 
4 - остов затвора; 
6 - проф1111ьные вы· 
стуnы: 6 - ra {ка у .. ар­
нвка: 7 - защ .1111 1 ra li· 

1111 YAIPIШIII 

• 

3. Пове(Jiнуть боевую лич·И'ИI<У в обрат­
ном' направлеюш и разъединить е.е с осто­

во~11 затвора. 
4. Взять остов затвора в левую руку, 

а боевую личинку в правую, как показа­
но на ри1с. 20, ~u вст.авшrь муфту боевоii 
пружины внутрь остова затвора так, что­

бы вырезы на ее зад•не~Р торце вошли в 

соответствующие срезы отверстия остова 

затвора. 

5. Надавить с двух сторон на соеди· 

ниrгельные д~тали, вывести nри этом 
шпильку из .паза боевой личи•н•ки и nла· 
вно разъединить детали. 

6. Извлечь боевую пружину и ударник. 

Сборка затвора 

1. Взять ост·ов 'затвора в л·евую ру1<у 
и вставить В1 него муфту боевой поружи· 
ны, ударник и боевую пружину . 

2, Соединить эти детали в порядJ<е, 

обратном разборке; nри этом наблюдать, 
чтобы шпилька точно вошла в вырез на 
боевой личинке. 

3. Вставить боевую .'IИчинку в остов 
затвора так, ч-rобы досылатель и фигур· 
ные выстуnы были сверху. 

оrдепвть ударяяк от боевой nичltикtt: 
1 - муфта Ooa•oi<AH'IIfiiKи : 3 .... wnиllькa : 4 - п•• 

OofaoA-_'IIIKKII 

• 1 

• 

4. Повернуть боевую JI!!Чинку до момента , 
1ника. • сn;ска удар-

б. Пр}lвинтить гайку ударника· nри это • м иметь в виду 
что nолное nрисоединение гайки • 
щелчком. соnровожд?~тся 

6. Взвести ударник, для чего 'ПОверн ть б 
ку в обратном наnравлении так чтобJ досьо,евую ли.чин-

ф ' латель вста ~ 
на одном уровне с про ильнымИ! выстуnами · 
'l'вора. · остова за-

Сб орка nулемета 

1. Соединить короб с кожухоы. 
2. ВставИffь ствол 81 кожух и, поворачивая его до· 

сл~ть ствол в крайнее nереднее •nоложенИе; ствол до~ж~н 
воити залод.J11!ЦО с С()~ДИiнительной муфтой. 

3. Пос.тавить лулемет в rоризонтальНJОе положенке и 
энергично nовернуть короб в обратном н.аправлени~11 до 
заетоnарения защелкой. Проверить nрочность соедине 1~1ия . 

4. ВстаВ~ить зат1вор досылател.ем ИJ nрофильными вы­
стуnами вверх, нажать на сnус~вой крючок и дослать 
затвор вместе 'с ручкой заряжани1я & крайн,ее пер,~днее 
!Положе-ние. 

5. Вставить лруЖИIНIJ' и присо.единить прю<лад. 
6. Вставить нижний при,емн.ю<. 
7. Нажать стопор1-11ую ось крышки и встаsиrгь крышку. 
8. Присоединить ремень. 
9. Проверить nравильность сборки nyJreмeтa, для чего 

отвестИ! рукоя-rку заряжания назад и нажать на спуска· 
вой крючок. Бели nулемет работает, сборJ<а сделана пра· 
в иль но. 

1 О. Включиrrь nредохранитель . 

Р а з б о р к а к р ы ш к и д л я л е н т о ч ID о г о п и т а 11 11 я 

1. Привести ползун .& ср2днее поло~~tше. 
2. Выдвинуть в.ерхниii nриемник и снять его. 
3. СняТh одновременно ~подающий ID передаточный ры-

чаги. 

4. Разъединиrrь рычаги . 

С б о р к а к 'Р ы ш I< и с л е в ы м n н т а п 11 е,.м 

1. Ваять подающий рычаг леоой подачи Jt 
е11о с пер.~атоЧ<ным рычагом, как nоказано на 



• 

2. Вставить соiедюненные рычаги в крышку таi<, чтобы 
отверстие на хвосте nодающего рычага вошло ua nравую 
ось крышки (в перевернут.ом nоложении), а отверстJLе 
nередаточного рычага- в среднюю ось крышюn. 

Рис. 21. Рычаг 
левой подач н с 
предохранител ь-

ным рычагом: 

1- nepti4TOЧIIЫЙ ры• 
чаr; 2 рычаr по­

аачк 

• 

• 

• 

' .. - • 

f'н с. 22. Крышка к о­
роба собрана для ле-

вого питания: 

1 - nолз п; 2- nepeJ14· 
rо<rнын рыч~r: S - ры­
чаr no 1 8Ч 11; 4 - 11paua11 
ось ; 5 - певая ось; 6 -

cpeARЯII ОСЬ 

3.. Поставить nередаточный рычаг в среднее положение. 
4. Пос.тавить ·ползун в среднее положение. 
ii. Надеть верх·ноой приемник (рис. 22) так, чтобы его 

rор.повнна была обращена вnраво (также при переверну· 
t'OII JJО.nожеиии крышки). 

С-борка крышки с правы~1 питанИJем 

nада1ощий рычаг правой подачи (рИJС. 23) 11 
с передаточным ры•Iагом. 

соединенные рычаги в крышку так, что­

на хвосте noдaJow.ero рычаrа вошло а ле-

• 

1 

• 

• 

3. Надеть верхний nриемник так , qтооы 
была обращена вnраво. его горловина 

Замена магазинного nитан'И!я леНJ 
точным 

Для подачи ленты с Jieвoii стороны : 
1. Снять крышку маrазИJнного nитанНiя . 
~- У стан-овить нижний n-риемник горлови-

нон влево. 

3. У становить крышку левого •Питания. 
Для подачи ленты с правой стороны: 
l. Снять !<рышку магазинного nитания. 
~· У становить нижний приемник rop;roвt~ · 

п ои вправо. 

3. У становить крышку правого nитания. 

Замена леиточно г о nИТаН• ИЯ м а r а-
ЗИН.Н'ЫМ 

1 . Снят.ь крышку ленrrочного питания. 
2. Снять нижний прИJемник . 
3. Установить крышку • магазинного nита· 

ни я . 

Выверк.а оптического nрицела 

1 

J 

Рис. 23. Ры-
чаг пpanort 

П0'13411 

1. Поворачивая барабанчик углов приlltеливаюi!Я, поста­
вит,ь нулевую установку по спиральной диста!ЩИОНIНОЙ 
шкаЛt~, nричем указатель _грубой установки прицела дол· 
жен быть на цифре 3, а указатели тонкой установк~ при· 
цела для ненрямой наводкИJ- на цифре О . 

. ЕслИJ указатель точной наводкн не стоит против нуля, 
то отвернуть винrrы · нtЗ барабанчике для установки угдов , 
прицеливанwя и снять его. Оtлабить стопорные винты 
I<ольца ТОЧ'НОЙ установки .и повернуть его до совладения 
цифры О с указател-ем. Закреnить стопорные винты и по· 
ставить барабанчик н•а место. 

2. Отжать рычаг выключения ооти,ческоi\ трубы вперед 
доотказа, повернуть оптическую трубу до совnадения uи­
фры О угломера .с указателем грубой установки угломера 
и, поворачивая барабанчик yr ломера, установить нулевую 
у<:тановку. 

3. Поднять мушку и стойку прицела. 
4. УстаноВiить хомутИIК стоАки прицела на дед~нuе 
б. Поставить nрицел по ·спирал&:МОА шкале Н& 



" 

6. Выбрать уда.r~енную точ1<у, навести~ в эту то•н<у nу­
лемет по стоечному пqщцелу ИJ закрепить установJ<у . 

1. Пров.ернть, соВJладает ли nерс!<рестие оnтнческого 
nрицела с точJ<Оi% наводки; ecЛin совnадает- nрицел вы­
верен, ~~с.rш не соnладает- следует отрегулНiровать уста-
новку nрицела на ста111<.е. 

8. Ослабить гаiiк11 1<реnительных nннтоВJ основанш1 
оптического прнцсла, nовернуть nрнцел nо~руг переднего 
ВJfнта до совпад~ння псрекрестИJЯ <:: точкон наводки •ПО .. 
•,высоте 111 закрспшrь гаики. 

9. Ослабнть raiiкy регулнровочного винiТа ос11ованJш 
nриц1~ла, встаВ\\ТЬ ВЬIКОЛОТI<У В отверСТИЯ ГОJIОВКИ ВИНТа :~ 
провернуть nослед11111Й до сов·падеuния rо~рекрестия с т.очкон 
наводк'!!, после чего закрепить ra1rкy. 

СТАНОК К ПУЛЕМЕТУ МГ-34 

Пулемет МГ -34, в ·каче.стве станковото, устанавливаетсn 
па станок обр. 1934 г. (рис. 24). 

Рис. 24. Станок обр. 1934 r.: 

1 - мщма ао.аъеиноrо иеuн113иа: 2 - rнеэ4о люльки; 3- люпькв: 4 - замок: 
1 -arrwpa.; 11-аереАН~I a1ora : 1- псре~одчик ; 8- рукоятка сnуска; 9- эеж11М 
..,..,U81ИOI HIIO&IIIIi 10- 68W\18K; 1/ - 334111111 НОГа; /2- ЗаЖИМ , 38ДIIel\ _IIOГII о 

13.-аажии ПОА'Ьеиноrо иехан11эма 

:l'мавовка станка для наземной стрельбы 

аажииьt задних . ног и повернуть 1/ОГИI к-а 

-

-
1 
~ 
1 

, 

• 

2. Поднять nереднюю часть люльки, для чего нажать 
1ra· эащет<у nередней ноги и осоободмь ее. 

3. Нажать на стопор растяжки и устаНJОвить nеред 
ногу в нужное nоложение. нюю 

4. Нажать защелку подЪР-мпого механИGма, nоднять 
заднюю часть люльки, подать nодъемкый мехаНIИзм за ба­
рабан Н'а себя и отпустить люльку так, чт.обы закрепи­
лась защелка. 

5. У становить н.ужную высоту лини.и огня . 
6. Освободить подъемный и nоворотный механизыы. 

Устапоnка тела nулемета на станок 

1. Открыть замок, для чего освободить пряжку намет­
ки ;и откинуть наметку. 

2. Отцепит.ь ,ремень от ручки уnравления огнем. 
3. При1Крепить сошку к nулемету, для чего сжать ее 

и nодв•~<:1'И1 к кожуху так, tiтобы выстуn для креплени.я 
сошки (см . рис. 3) воurел в вырезы сошi<И, после чего за­
жать стягИJвающую пряжi<у. 

4. О'М'Яiнуть переводчик вниз. 
5. Взять пулемет левой рукой за ·кожух, а nравой за 

шейку; приподнимая кожух, ввести цаnфы короба в гтз­
да люльки и •ПЛавно опуст.ить кожух в замок. 

б. Накинуть наметку и эакреnиrrь nряжку. 

Отделевне тела пулемета от станка 

1. От!<репить пряжку и откинуть наметку. 

2. Левой рукой поднять nулемет за кожух, а правой 
лодхватит.ь за приклад, nосле чего извлечь заnоры 113 

Гнезд ЛIОЛЬКИI, 
• 

3. Наi<инуть наметку и закрепиrrь пряжку. 

' 
У станов ка высоты линии огня 

1. Высота ли,нии огня изменяется посредством раздви-­
ганИtЯ или сдвигания ног. 

2. Для установки наИJменьшей высоты лиtmи огни осво­
бодюгь nолностыо задние ноги , поставить станок на. 
башмаки (см. рис. 24) и полностью развести 
рогу, освободи& ее стоnор и стоnор растnжка. 



Д е ii с т в .и1 с n о д ъ е м н ы м м е х а н 10 з м о м 

1. Открепить зажи•м nодъемного механизма. 
2. Оттянуть барабан влево доотказа. 
3. ~' сншоnить нсобходюt ы ii yгoJJ, поворачивал Gar aGnн . 

•• 
Дей с твие ме ханИJз м ом гориз о нта льн о н 

н а в о д к 11 

1. Огкр~пнть зажttм горизонтальноii наводt<Н поооро· 
том справа налево. .. 

2. У становить н~обходимыii угол ropизoJrra.'lьii Ot l на· 

водки. 

У с т а н о в к а о n т и ч е с к о г о п р lt ц е л а 
н а станок 

1. Откретгrь за>IШ~t iЛрицела. 
2. Вставить npнu·~.ll и продв~1нуть .его до упора. 
3. Закрепить зажим. 

• 

• 

• 

• 

Сборка станка для nереноски 
(см. рИIС . 25) 

J. Пост<~&нть поворотн·ую часть станка noc 
редине и за 

крспиrгь зажимы поворотного механизма. · 
2. Поставнnъ подъемны ii механизм в нижнее 

nопоже­
юtе и закреnить заж1ш nодъемного мехакизма. 

3. Нажать на защелку люль· 
кн (она же защелка nодъемно· 
го механнз~1а) и nриnоднять 
люльку так, чтобы noдъeJ.JНыii 
мехаНИЗЫ наК!!ОНИЛСЯ ВН'УТРЬ 

сташ<а, nосле чего энергично 

ОПУСТИТЬ ЛЮЛЬКУ 'ВНИЗ ДО ЗЗ· 

кр~ nле-ни'я защелки в зацепе. 

4. Открепить зажимы задних 
ног и nовернуть их так, чтобы 
оюn лег ли в свои гнезда, nосле 

чего закрепить снов-а. 

5. Нажать стоnор nepeднeti 
ооrи и вдвинуть ногу внутрь 

1рубы доотказа . 
6. Нажать стоnор растяжки 

и по верн.уть переднюю ногу 

доотказа так, чтобы защелка 
растяжки з.аскочила в зацеп 

!ЮГ И. 

7. Положить станок Л/ОЛЬ· 
кой вниз. 

Устаиовt':а пулемета \АЛЯ ~евит· 
вой стрельбы 

(рис. 26) 

• 

• 

• 

Рис. 23. Пу.1э~ет МГ.Зt а 
seUHТ'IIOK ПOIIOJКelll ~ 

tтанк~ обр. 1934 r~ 
1- 10 о ЬПIDОА ltto'U; 1- ,. ....... ~ ... 

1.&811J!i .1- ... .ua.e 



погу о т:шое по.!lоженн.с, чтобы штырь вертлю1·а в~тал в 

верТИ11<3.'1ЬНОе ПО.IIОЖ.СНИ~. 

б. У становить кольцевой зенитныii nрицел. 
7. Опуст~tть мушку. 
8. Поднять <:тойку •nри!Цела и отюшуть в в•~рх заднИI"I 

визнр (находится 8 nередней части ст.оuки прицела). 
9. У становиtrь верт.1110г ~ nулеметом Hl(l штырь станка 111 

закреnить стоnор. 

Перевод станка из зенитного nоложения В> на~мное 
nроизводиrгся в обратном nормке. 
Для ~нитно й стрельбы лучше устанавлИ!Ват.ь ленточ· 

ное nитание из барабана. • 

ПолЬ3ование 'кольцевым nр11целом 

Кольцевой nрицел состоит из кольцевого ц.елика 

(рИ!С. 27) J!l задн~rо в·JDЗира, .находящегося 8 стойке назем­

Рве. 27. Копьuево11 uеп ик : 

но·го nрицела nулем,ета МГ-34. 
С кольцевыМ! целиком' стре­

лять no саМIОлету на все рас­

стоянi.fя до 1 000 м1. Про~flежу­
ток от среднего внутреннего 

круга до центра или от наруж· 

н·О•ГО круга, до внутреннего J(IPY· 
га определяет врем•я обстрела 
воздушной ц~ли (рис. 28), т. е. 
нужно вести неnрерывны ri 
огонь до тех пор, пока враже-

" скин самюлет проходит указа!t-

'Ные расстоrnния 1.11~жду кольца­

м•и прицела; nосле этого пре­

кратить огонь и снова навестн 

nулемет через точку наружного 

илк среднего кольца. 1 ••rr•вoe коА~о110: 1 - среанее 
80.11oi&Oi J 1иуrренмее 10111о •о Если самолет виден во всю 

ero дл•ин·у ИЛ·И только немного 
наводить через oдtty из точек наружного 

виден сильно укороченным, наводитгь чс· 
'tочек среднего кольца. 

IЕВОДКИ ТОЧКУ на СООТБе1.'СТВу10щем 
таким образом, чтобы продолженныl\ 

~ОАИЛ череа сере,цииу кольцевого цепи· 

\ 

1 

Времл 
обстрела цели 

Рнс. 28. Величины 

Величина 2 
если цель ~':fаsжиснил, 
унорочt:ниоv но сильно 

yn ~ е-.кдсння nр н обстрел~ Сd)IС/Лета 

ка v(рис. 29). Еслrо самолет летит nрямо на обе 
щин его nyJIJ~мeт, наводить через задний внзн трелlfМю· 
r:ереl<рестия кольцевого целика. Р и центр 

H f-+-+4.=!---1 Праеилыю - +-
ф 
Непровильно 

Рис. 29. (-Jаводка ПО самолету С ПО МОЩЬIО I<ОЛЬЦСВОГО 

ПРИНАДЛЕЖИОСТЬ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

\ 

Р11с. 30. llрннадпежносrь к 11улеwету: 

~ : tlnTall:p :1111 HHCTPY'IGHT8; 1 - KIIIJI0p 7,94 .1111 С фyr..tpOII: # - BIIOI .. НIIII "liP.I 
1 - Nac .. e:~ . з11атоор: 6 - 6а••к• с сер11ым uaeroм: 7- npмtlop ••• IUAI'IIIId 

1 · - ICIIIOq ; 10 - OTIIPTII; /1 - II&IOq liAI IIIOPТIIIIfOPI~ 11 - 1041UJ·~ 
1\РIЩе .. ; IS - IIIOIIUUOIIIII 111p•ar11 

• 



Сна1>яжение ленты 

1. Ленту мож,но снарядить вруЧIIую или nри nомощи ма. 
шинки. 

2. Для снаряжения ленты вручную i3ставить nатроны в 
гнезда ленты так, чтобы выс1'Уn ·nружинящеrо отростка 
звена заскакивал в кольцевую выточ1<у шляпю1 п атрона и 
фиксировал его. 

• 

Рис. 31. Маш11нка для сн аряжения nат­
ронных лент 

3. Для сна ряжения при помощи машинки (ри-с. 31) у к ре­
машинку на столе; вставить· лоток и закрепить его; 

защелку крышки и открыть крыiпку ; вставить леи-
Vi'Крытой частью звена вверх так, чтобы фиксирующиА 

аруживящего отрост~а звена прикасался к стенке при· 
машинки; закрыть крышку; насыпать в лоток патроны 

,пеиту, вращая рукоятку. 

• 

• 
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